
四川宜宾GFC钢质防火窗，四川南充LFC铝合金隔热防火窗供应商

产品名称 四川宜宾GFC钢质防火窗，四川南充LFC铝合金
隔热防火窗供应商

公司名称 四川中防振兴玻璃科技有限公司

价格 500.00/平方米

规格参数 品牌:中防振兴
型号:ZX-2
产地:四川

公司地址 四川省成都市金堂县成都-
阿坝工业集中发展区成阿大道3段2号

联系电话 13060056368 18080478893

产品详情
我公司防火窗产品是针对GB50016-2014《建筑设计防火标准》的请求而设计生产，采用新的单片防火玻璃，具有防火、隔烟、隔音等的多功用平安玻璃体系，耐火时间可达1.5小时。我公司的防火窗两面都具有防火的效果，因而能够有利于防御内外面发作火灾的蔓延；同时，我公司防火玻璃可适用于当前市场上通用的门窗型材；我公司防火窗采用优良型材和高性能防火玻璃，具有优良的耐候性能，不易变形变色，也可满足我国不同气候区域的隔热请求和保温请求。
钢质防火窗：在1000℃大火的炙烤下，普通浮法玻璃决裂损坏时间仅为1分钟；钢化玻璃仅为5分钟，这两种玻璃根本不具备防火才能。而我公司防火玻璃在1000℃火焰冲击下则能坚持60分钟以上时间不炸裂，且坚持良好的完好性，从而有利于阻止火焰与烟雾的蔓延，可为处于火灾现场的受困人员的撤离和消防队员的救援博得珍贵时间。

钢质防火窗通常是由钢质窗框、铁窗扇乙级防火玻璃等构成，是优良的防火工具，具有良好的耐火性能，它采用的冷轧板轧制成型，并在其中填充隔热防火的好的资料，加强了防火窗的防火系数，在钢材外表进行防锈静电喷塑工艺处置，能够使得钢材的耐火性进步，然后钢材同防火玻璃分离，构成良好的防火系统。
铝合金防火窗：铝合金防火窗型材采用内外框软性分离，同时边框采用一胶条或双毛条三密封方式，关闭紧密，也能保证良好的气密性和水密性，玻璃采用中空耐火玻璃，保温性能优越；防火窗所采用的铝合金型材可完成防火窗的三道式密封构造，可以合理别离水汽腔，完成水和汽等压均衡，很好进步了铝合金防火窗的水密性和气密性，完成窗明几净的效果。耐火窗内框直料采用空心设计、抗风压变形才能强，抗震动效果好。可用于高层建筑及民用住宅，可设计大面积窗型，采光面积大，气密性比普通窗好很多，确保风沙大的地域室内窗台和地板无尘。
防火窗中空防火玻璃规格：
尺寸：依据实践需求定制；
厚度：5+9A+5防火中空玻璃；6+12A+6防火中空玻璃；（普通厚度）
防火窗中空防火玻璃满足标准：
GB 50016-2014《建立设计防火标准》
GB16809-2008《耐火窗》
GB/T31433-2015《建筑幕墙、门窗通用技术条件》
GB/T12513-2006《镶玻璃构件耐火实验办法》
电动防火窗：当建筑遭遇火灾时，电动防火窗收到联动控制或温度感应信号（温度达68℃左右）信号，自行平稳关闭防火窗，并进行状态及信号反应；当火情解除或正常状态下，电动防火窗坚持0-90度开启状态。如遇到不能自行关闭的防火窗可进行手动关闭。
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