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产品详情

汽车用保险丝座的用途

富宽源开发的保险丝专用于汽车工业，现已成为国内外汽车和卡车的原始设备电路保护标准.此款易于识
别和更换的保险丝可满足多种低电压电子应用的需求.

汽车用保险丝座的用途:

1、在汽车的线路的各个关键点(或部位)，一般都会设有如插片式的或管状、插脚式如陶瓷类、特殊如类
接线盒状的保险.各类繁多，各有其用处.

2、一般的插片式的保险安装于一些便于安装更换、线路电压(电流)波动较小的地方，这些地方除特殊情
况外，一般情况下也不易于"烧毁"，维护起来也较方便.

3、各类保险车企在设计时分有不同的设计方式，一些重要的、"高危"区域线路、甚至发热量较大部位安
装的"保险"就有更高的要求了.普通的如一些插片式的就代替不了.

4、另一些插片式的保险相应会在车上如保险盒内会备有几片，以方便车主平时应急之用.

汽车用保险丝座按尺寸可分为:小号、中号、大号汽车保险丝.电流有:1A、2A、3A、5A、7.5A、10A、15A
、20A、25A、30A、35A、40A、50A、60A、80A、100A;在插片式汽车保险丝中每一种颜色代表不同电流
的汽车保险丝.认证有:UL、CSA、ROHS.

购买和使用保险丝座需要做好这些检查



保险丝座是用来对保险丝进行安装的一个座子，它在我们的生活当中使用得非常的广泛，这就需要人们
清楚在对这一设备进行选择的时候，需要对哪些方面进行检查，以保证这一产品在使用的过程当中，能
够达到良好的使用效果.

一、外观进行检查

保险丝座在使用一段时间之后，可能会出现一些问题，所以在使用的时候，要经常对它进行检查，车用
保险丝座，对于它的外观应该先进行检查:

1、看它的外观引脚以及表面的位置，有没有出现生锈的情况，或者出现变形或者断脚的情况.

2、检查表面是否出现了一些污染物，汽车保险丝，或者出现了被刮伤的情况.

3、看是否出现了变形或者裂痕等情况存在，要想使它在使用的过程中，能够保证拥有良好的使用效果，
那么必须保证外观是符合标准的.

二、功能进行检查

为了保证保险丝座拥有良好的使用效果，应该对它的一些功能进行检查:

1、要用电烙铁把锡丝焊接到座的脚上，看它是否能够被焊牢，如果不能被焊牢，或者在焊接的过程当中
面积过小，那么就有可能影响到产品的使用效果.

2、可以用保险丝直接实装，如果能够恰好被装上，那就说明它的使用效果是比较好的，如果出现了过松
或者装不进去的情况，那么就说明所选的产品是不符合标准.

三、产品的尺寸进行检查

在购买了保险丝座之后，要检查它的形状和尺寸，看其尺寸是否和外包装上所提供的尺寸一致，防水保
险丝座，如果尺寸不一致，就会影响到产品的使用效果.

在购买和使用保险丝座的时候，一定要对相关的方面进行检查，以保证产品能够拥有良好的使用效果.

受IPONE销量持续低迷，保险丝行业有什么影响

至今苹果手机除了价格上扬，销量趋势一路走低，尤其是19年不符合市场的预期，即便变相价格走低，
还是消费者不买账，订单逐步萎缩，保险丝有受到影响吗我们知道手机中有两个地方用到保险丝，一个
数据线的接头，一个是充电器，虽然说苹果订单萎缩，但是国产机还是大幅上涨，而且每个家庭，都是
充电器和数据线人手都有几根，所以苹果销量持续低迷，对保险丝行业没有太大的影响

AEM2410保险丝产线品

2410产品线，保险丝座，现在AEMAF2MF2410这些产品市面主流是1A2A这两个物料，其他的电流相对较
少，因为这个是快断产品，电流有限，所以给其他的国产品牌也带来了一些机会，所以未来这些物料，
可以看到更多竞争
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