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我国的《民用建筑设计通则》规定，重要建筑和高层建筑主体结构耐久性为100年，一般性建筑为50～10
0年。我国建筑的实际寿命远没有达到设计通则的要求。房屋安全鉴定专家指出，质量不是我国建筑“短
命”的罪魁祸首。

建筑领域存在不讲求质量、效果，只追求速度、规模的现象。这种浮躁作风导致设计、施工单位没有精
雕细琢的意识，甚至原材料加工商也一味扩大产量而置质量于不顾。

例如，一些工程为了抢工期而牺牲了建筑质量。北京中体博物馆竣工于1990年6月，为北京举办亚运会时
兴建。

2005年，该馆地基出现不均匀下沉，85%以上的地板和墙体出现贯通性开裂，承重钢梁断裂。

建设部的一位官员告诉房屋安全鉴定公司专家，除设计、施工外，“野蛮装修”也会引发建筑质量问题
。有的人在家居装修时擅自把承重墙拆掉，类似的行为可能波及建筑寿命。

资料显示，发达的住宅建筑平均寿命一般在70年以上，英国更是高达132年。在英国，不仅建筑质量受到
高度重视，规划、设计也经过详细论证。他们还注意对建筑物的维护、加固和病害处理，尽力延长建筑
使用年限，提高资源利用效率。 

我公司从事房屋结构安全检测鉴定工作，是国内的检测鉴定机构。针对各类生产厂房放置大型设备进行
安全可行性鉴定，为设备安全放置提供依据，为安全生产提供保障，同时，我公司有的加固施工队伍，
针对不满足设备放置的厂房楼面，提供的加固设计施工，确保设备的安全使用。机器设备放置于楼面的
安全性，除了跟厂房的楼面承载能力有关，也跟机器设备的具体尺寸、净重、运行规律、支点情况、放
置位置及放置方式有关，经过多年的工作实践总结，我公司已经熟悉各种大型设备性能、重量、受力、



震动等特性（比如切片机、印刷机、注塑机等等）。 

随着社会的进步，人们对房屋的使用要求越来越高，但是房屋安全问题也日益突出，2015年颁布了新的
《民用建筑鉴定标准》，我国在建筑物的维护使用与检测方面的规范与规程还有：《危险房屋鉴定鉴定
标准》、《建筑抗震鉴定标准》、《既有建筑物结构安全性检测鉴定标准》、等在房屋安全鉴定检测方
面的规范与规程的颁布与实施，进一步说明人们越来越重视房屋在使用过程中的维护、检测，房屋安全
鉴定已逐渐成为我国建筑业的重要组成部分。

发生以下可能危及房屋安全及业主生命财产安全的情形，需要立即对住宅共用部位、共用设施设备进行
维修和更新、改造的，物业服务企业或业主委员会按有关应急维修程序的规定支取并使用住宅专项维修
资金：

（一）电梯经评估、检验认为存在事故隐患，可能发生危及人身财产安全的紧急情况；

（二）消防部门认定需要立即整改的消防设施故障；

（三）屋面、外墙渗漏；

（四）楼体外立面存在脱落危险；

（五）供水、排水设施堵塞、爆裂，二次供水水泵等设施损坏，但经营单位负责维修、养护的除外；

（六）其他危及房屋使用和人身财产安全的紧急情况。 
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