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产品详情

led太阳能路灯比较常见的问题有哪些?

我们要知道一个产品在长时间使用中可能是会出现一些问题影响着它的正常使用的，即使是led太阳能路
灯也是一样的，虽说led太阳能路灯使用寿命比较长，但是有可能厂家在生产过程中出现错误，或者是用
户采购到劣质的配置，都是会影响led太阳能路灯不亮灯的。

led太阳能路灯不亮灯，比较常见的问题有哪些呢?太阳能路灯整灯不亮一般是可能因为控制器的问题呢，
所以可以先检查控制器是否进水了，如果不是控制器的问题，就在测测电池是否有电压，靖安太阳能路
灯，电压是否低于10.8v，如果不是，那就再看看电池板是否有电压，如果没有电压就换电池板。led太阳
能路灯不亮灯，可能是因为太阳能系统的问题，也有可能是LED光源的问题。

太阳能led路灯灯具的灯珠不全亮，除了LED光源本身的质量问题外，就是焊接问题，应该及时换掉不行
的灯珠或者把灯珠焊牢或者直接的换掉灯头。

几个常用的LED显示屏保养技巧

供电电源要稳定，接地保护良好，在雷电、暴雨等恶劣气候下，要切断电源。

第二、LED显示屏的屏幕长时间暴露在户外，必然会受到风吹、日晒，表面灰尘也较多，屏幕表面不可
以直接用湿布擦拭，可以采用酒精进行擦拭，或者使用毛刷、吸尘器进行除尘。

第三、使用时，要先开启控制计算机使其能正常运行后再开启led显示屏;使用后，先关闭显示屏，12米太
阳能路灯，再关闭计算机。

第四、显示屏内部严禁进水，严禁可燃性物和容易导电的金属物进入屏体，以免造成设备短路和火灾。



如果进水，请立即切断电源并联系维修人员，直至屏体内显示板干燥后才可使用。

第五、建议LED显示屏每天休息至少10小时，太阳能路灯报价，在梅雨季节一星期至少使用一次以上，
一般每星期至少开启屏幕一次，点亮1小时以上。

太阳能路灯价格所以凡是有日照的地方都可以

德ed路灯批发，胶体电池：实际上是铅酸蓄电池的一种升级免维护版，是用胶体电解液代换了硫酸电解
液，在安全性、蓄电量、放电性能和使用寿命等方面较普通电池有所改善，价格有的甚至比三元锂电池
还要高。可在-40℃--65℃的温度范围内使用，尤其低温性能好，适用于北方高寒地区。抗震性能好，能
在恶劣的环境下安全使用。使用寿命较普通铅酸蓄电池约一倍。

高杆灯维修固定式需要人力或者采用吊机作用到顶部维修，升降式将灯盘降到托架上在地面进行维修。
如果升降式高杆灯电缆由于拉力过大扯断，太阳能路灯价格操作人员还必须跟灯盘上升到顶部，将电缆
从顶部放到底部，然后底部操作人员用粗绳将电缆扯在一起，终将电缆线头固定在电器板上保温杯的保
养在于使用过程中尽量避免冲击和碰撞。这项操作工人人员必须佩带安全绳。根据我们售后安装团队的
建议，高杆灯升至顶部时要一升一降，不要一直升到顶，太阳能路灯厂哪家好，以免挂钩难以勾住挂钩
圈。灯盘挂好之后必要将钢丝绳及电缆用人力分开，以免下次维修降等盘时缠在一起。如果高杆灯预埋
件螺栓难以拧开，可以浇一点柴油等过段时间再拧。

12米太阳能路灯-亚黎照明安装太阳能灯-靖安太阳能路灯由南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部提供
。南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部（www.yaliled.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支
敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创
美好未来。亚黎照明——您可信赖的朋友，公司地址：江西省南昌市小蓝工业园金沙三路358号，联系人
：黎总。
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