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产品名称 华阴市聚合氯化铝 新奇化工厂
聚合氯化铝直销价格

公司名称 巩义市新奇化工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省巩义市河洛镇

联系电话  15515754688

产品详情

污水处理用黄色聚合氯化铝 絮凝剂用聚合氯化铝 河南聚合氯化铝，新型聚合氯化铝厂家，物性数据1.性
状：无色或黄色树脂状固体。其溶液为无色或黄褐色透明液体，有时因含杂质而呈灰黑色粘液。2.溶解
性：易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油。存储方法1.应贮存在阴凉、通风、干燥、清洁的库房
中。运输过程中要防雨淋和烈日曝晒，应防止潮解。2.装卸时要小心轻放，防止包装破损。液体产品贮
存期半年，固体产品贮存期一年。折叠编辑本段合成方法1.沸腾热解法 将结晶氯化铝在170℃下进行沸腾
热解，放出的氯化氢用水吸收制成20%盐酸加回收。然后加水在60℃以上进行熟化聚合，再经固化，干
燥，破碎，制得固体聚合氯化铝成品。2.铝灰盐酸法 将铝灰(主要成分为氧化铝和钓金属铝)按一定配比
加入预先加入洗涤水的反应器中，在搅拌下缓缓加入盐酸进行缩聚反应，聚合氯化铝生产厂家哪家好，
经熟化聚合至pH值4.2～4.5，溶液相对密度为1.2左右进行沉降，得到液体聚合氯化铝。液体产品稀释过
滤，蒸发浓缩干燥得固体聚合氯化铝成品。

聚合氯化铝使用方法：

1、将固体产品按1：3加水溶解为液体后，再加10-30倍清水稀释成所需浓度后使用。

2、用量可根据原水的不同浑浊度，测定投药量，华阴市聚合氯化铝，一般原水浊度在100-500mg/L时，
每千吨投加量为10-20kg。

3液态产品可直接投放，也可稀释后投放。

4、米黄色和乳白色聚合氯化铝为出口级产品，盐基度相对较低。乳白色盐基度为40-60±5%；米黄色盐
基度为50-75±5%，使用时投加量也相对较小。

5、不同厂家或不同牌号的水处理药剂不能混合，并且不得与其他化学药品混存。



6、原液和稀释液稍有腐蚀性，但低于其他各种无机絮凝剂。

7、产品有效储存期:液体半年，聚合氯化铝直销价格，固体两年。固体产品潮后仍然可使用。

8、本产品经合理投加，净化后水质符合生活饮用水卫生标准。

 

聚合氯化铝详情介绍：

聚合氯化铝的盐基度是聚铝中相对重要的指标，特别是针对饮用水级别的聚铝产品，这项标准是乐邦聚
铝产线控制生产的重要指标之一。盐基度越低，其价格越高，各采购商可以根据厂子的实际情况来操作
。另外不同原材料，不同工艺生产处理的聚合氯化铝产品的盐基度也是不同，这就需要厂家来进行调整
。提高聚氯化铝产品的盐基度，可大幅提高生产和使用的经济效益。盐基度从65%提高到92%，生产原料
成本可降低20%，使用成本可降低40%。

聚合氯化铝成分:

主要是三氧化二铝即氧化铝，分子式： [Al2(OH)nCl6-n�xH2O]m(m≤10，n=1～5) 为具Keggin结构的高
电荷聚合环链体形，对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用，并可强力去除微有毒物及重金属
离子，性状稳定。检验方法：按国际GB15892-2003标准检验。又称碱式氯化铝，聚合氯化铝简称为PAC
，又称聚氯化铝、复合聚合氯化铝、碱式氯化铝。

华阴市聚合氯化铝-新奇化工厂-聚合氯化铝直销价格由巩义市新奇化工厂提供。巩义市新奇化工厂（ww
w.xinqichem.com）为客户提供“酰胺,阳离子,阴离子,非离子,絮凝剂”等业务，公司拥有“新奇化工厂”
等品牌。专注于水处理化学品等行业，在有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘龙。同时本公司（
www.gyxqhg.com）还是从事钢厂污水用药剂，污水药剂批发厂家，造纸污水药剂多少钱的厂家，欢迎来
电咨询。
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