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产品详情

自建房对周边环境有什么要求

一般的自建别墅高楼周边环境风水要求?

一，周边环境最hao有水流过，并且水聚到咱们的堂前，但是忌直水冲射，直路冲射。

二，周边环境忌有巨大建筑物太近于咱们的楼体，这样就形成了过于逼近，会形成对方欺凌咱们，更不
能尖角冲射。

三，离咱们500米内不要看见坟场，别墅大门厂家，烟囱这样的不详之物，有的话要想方法化解。

四，路也分有情无情，有情之路与水相同是弯曲而来，假如是直射的路不吉，路穿过咱们的堂前不做回
旋同样影响财运，可放或植树或绿化都可以化解。

五，电线杆的方位不要在白虎方也就是右更忌西北方。

六，铝艺别墅大门厂家，si面不要有比咱们更高大的建筑物，更忌四面无高楼建筑物。须要五行四兽不缺
，方大吉。

七，明堂前(大门前)要平整，大小适度，禁忌堆积各种杂物或石头之类的东西，因为门为纳气要处，重
中之重。

      八，大门口禁有大树更忌枯树。自建别墅楼体与宅院风水原则如下一，楼体尽量多些圆形，或
四方形，长方形，楼体不行有过大的缺角，主房与配房巨细高低要适度不行过大过小，假如主房过高过
大就会发生孤楼独耸，假如配房太高就会出忤逆子孙或被外人欺压。二，地基要方正。大门不能对着不
详的冲煞。大门要在吉星之位，大门更忌不合主房的大小高低，大门不能过大过小，要与整个宅院高楼
相适度。厨房卫生间的方位要与房子风水结合放到有利的方位，这个要结合大门开在哪里来决定，要五



行相生，如灶在放在东方，东南方与卦位五行相生，假如放在正北方，为水克火不吉。五，起建房子择
好日子动工，谢土地，等有必要找专业人士操作。

  别墅大门门槛禁忌

    古代的门槛是指门下的横木，中国传统的住宅必有门槛，人们进出大门的时候必须要跨过门槛
。古时候的门槛比较高，高的门槛都能到膝盖。现在的门槛已经没有那么高了，也就是一寸左右。门槛
作为大门的重要组成部分，其风水设计也是非常的重要的。大门门槛的色彩需要根据主人的出生年月来
决定，如果主人是出生在春季，则其命格属木，门槛的色彩应该选择白色、金色、银色、蓝色等，但是
不能选择绿色;如果主人是出生在夏季，则其命格是旺火，其门槛的色彩应该选择蓝色、紫色以，不能选
择红色以及橙色;如果主人是出生在秋季，则其命格是旺金，其好能够选择绿色、红色、粉色等，但是不
能选择白色、金色以及银色;如果主人是出生在冬季，则其命格是旺水，其大门的颜色适宜选择红色、粉
色以及橙色但是忌讳选择蓝色、紫色以及hui色。

别墅大门保养技巧1：避免磕碰

这是购得别墅大门后先要注意到的一点，别墅大门在搬运过程中应小心轻放；放置别墅大门的地方应是
硬物不常碰到的地方；安装别墅大门的墙面还应保持平整，否则时间久了会使别墅大门产生轻微变形，
影响别墅大门的使用寿命。

 别墅大门保养技巧2：洁净除尘

对于爱干净的朋友来说，建议选用纯棉针织品为抹布，擦拭别墅大门的表面。对于别墅大门上的凹陷处
和浮雕纹饰中的灰尘，则用细软羊毛刷来除尘。

别墅大门保养技巧3：远离酸碱

酸碱是别墅大门的"头号沙首"。别墅大门上若不慎沾上了，应立即用清水把污处冲净，再用干棉布擦干
。

别墅大门保养技巧4：隔绝潮湿

别墅大门应安装在比较通风的地方，潮湿会使金属过早出现锈蚀，别墅大门价格，镀铬产生脱膜等，影
响门的使用。

别墅大门保养技巧5：消除锈迹

如果别墅大门生了锈，不要自作主张用砂纸打磨。锈迹较小较浅的，鄂州别墅大门，可用棉纱蘸机油涂
于锈处，稍候片刻，用布揩擦便可消除锈迹。若锈迹已经扩大变重，则应请有关技术人员来维修。

鄂州别墅大门-铝艺别墅大门厂家-中凯护栏(推荐商家)由重庆市中凯金属制品涂装有限公司提供。重庆市
中凯金属制品涂装有限公司（www.cqzkhl.com）实力雄厚，信誉可靠，在重庆 重庆市 的金属建材等行业
积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领中凯护栏和您携手步入
辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.cqzkhl.com）还是从事重庆护栏定制，四川护栏定制，云南护
栏定制的厂家，欢迎来电咨询。
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