
型号名称使用范围MHYV煤矿用

产品名称 型号名称使用范围MHYV煤矿用

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/个

规格参数 天联:MHYV煤矿用
传输音频:型号名称
大城:镀锌钢丝

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

ZR- HYAT23、ZR-HYA22、ZR-HYAT22大对数电缆1000对1200对1400对1600对1800对2000对2400
大对数电缆HYA线经0.4  0.5  0.6  0.7HYAT通信电缆(HYAT600*0.4)

HYA22  ZRC-HYA  ZRC-HYAT  ZRC-HYAT23 HYA   HYA23 HYA53 HYAT HYAT23 HYAT53
HYAC HJVV  HPVV  HPVV22  PYV  HYV   AZVP  HYV22  PYV22 

您不经意的一个电话询问，可能给您带来意想不到的利润。诚实守信，质量”的经营理念，以“服务客

户，客户至上”的经营态度，为客户提供高质量的产品、高品质的服务音频配线电缆HJVV  11X2X0.5

音频配线电缆HJVV  21X2X0.5音频配线电缆HJVV  105X2X0.5射频电缆 SYV-75-5地区电缆 HYA

T23   10X2X0.5地区电缆 HYAT23   30X2X0.5地区电缆 HYAT23   50X2X0.5地区电缆 H

YAT23  100X2X0.5HJVV 20x2x0.4 局用配线电缆用途：主要用于

、150kHZ及以下的模拟信号2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的

数字信号。用作短距离的信号传输。(配线用)    HJVV、HJVVP、HPVV通信电缆介绍：用于配线架

至交换机或交换机内部各级机器间连接等(包括农村电话局用)，线路的始端和终端，供连接市内电话电

缆至分线箱或配线架之用， 内导体线径(mm )：0.40 、0.50 、0.60 、0.70 、0.80 、0.90  对

数(对)：5—1000 HJVV 20x2x0.4 局用配线电缆                  



宽带型/产品用途：适用于远程光网络单元到用户之间的传输系统，以及大楼布线系统中楼宇间传输的子
系统。高传输频率分别为30MHz与100MHz。 

产品名称： 矿用电缆

郭婷；天津市电缆： ：手 机：15832680396
产品特点： 矿用电缆用途：主要用于煤矿井下监测、监控、轨道运输系统作信息传输线，也可用于通讯系统作信息传输。

 

 

 矿用电缆的详细资料：  
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