
60万大卡生物质颗粒燃烧机 锯末木屑颗粒燃烧机 60万大卡热风炉

产品名称 60万大卡生物质颗粒燃烧机
锯末木屑颗粒燃烧机 60万大卡热风炉

公司名称 大城县东迷堤飞鸿机械设备厂

价格 1780.00/台

规格参数 适用燃料:生物颗粒
产地:大城
型号:1-6000万大卡

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号

联系电话 0316-5960645 15128666332

产品详情

 60万大卡生物质颗粒燃烧机 锯末木屑颗粒燃烧机 60万大卡热风炉 

 【大城中朗厂家15128666332 微信电话同步 】大城县中朗机械设备厂  生物质燃烧机是一种生物质半
气化自动控制燃烧机，以生物质颗粒等有机生物质为燃料的生物质高温裂解燃烧机，一般分为风冷式生
物质燃烧机和水冷式生物质燃烧机两种机型。

生物质燃烧机，燃烧成本比电节省75%、比燃油节省60%、比天然气节省50%、比液化气节省40%，且零
污染。生物质燃烧机内胆，采用锆硅结晶，经高压浇注后经高温炉烧制而成，需要在1000℃以上的温度
烧三天，无疏松气孔，

生物质燃烧机，一种生物质半气化自动控制燃烧机，以生物质颗粒、木屑、木粉、锯末等有机生物质为
燃料的生物质高温裂解燃烧机，一般分为风冷式生物质燃烧机和水冷式生物质燃烧机两种机型。

主要特点

无污染环保效益明显：以可再生生物质能源为燃料，实现能源的可持续利用。采用高温分段燃烧技术，
烟气中NOX、SO2、灰尘等排放低，是燃油（气）燃烧机、电加热等好的替代品。

无焦油、废水等各种废弃物排放：采用高温裂解燃烧技术，焦油等以气态的形式直接燃烧，解决生物质
气化焦油含量高的技术难题，避免了水洗焦油带来的水质二次污染。

加热温度高：技术采用二次配风，炉压在500—700mm水柱以保证射流区正常流化。连续供料连续生产，
火焰稳定，高温段温度可达1300℃，被工业广泛应用。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

