
LED节能灯E14灯头感应式全自动灯头机

产品名称 LED节能灯E14灯头感应式全自动灯头机

公司名称 熊宗林（个体经营）

价格 .00/个

规格参数 品牌:鑫锐
型号:E14
别名:灯头打点机

公司地址 中国 广东 中山市
中山市小榄镇西区西苑路一街44号

联系电话 86 0760 22280369 13652217876

产品详情

品牌 鑫锐 型号 E14
别名 灯头打点机 用途 用于节能灯灯头与塑料件

的自动压铆

感应式灯头打点机说明

产品名称：感应式气动灯头锁紧机

使用电源;220v

使用气压：3~5gj

产品概述：该机基于解决灯头打点深浅难以控制、打点时间不好掌握的设计理念，开发设计生产的一款
可以多点深浅随意可调、打点时间0~1秒随意可调、感应加脚踏任意转换

电气结合的灯头打点锁紧机；

该机采用优质气缸作为压铆冲针的载体，每个冲针配备一个行程可调的气缸，灯头打点深浅可实现单个
可调，铆针采用双螺丝锁紧于气缸轴头方便更换和维修。该机在使用过程中可根据需要实现感应和脚踏
开关的转换，转换时只需轻轻拨动面板上的转换开关即可实现，感应开关位于灯头放置孔正下方，可根
据灯头焊锡调节接近距离。在生产过程中可根据工人的熟练程度调节打点的时间，面板上的时间调节器
可以实现0~1秒内打点时间调节。为了更好的配合生产实现实时计数的功能，该机还配备有打点计数器，
实现实时计数减少不必要的生产成本。该机还配备气压和润滑油调节阀，可根据需要调节使用气压和润
滑油调节，气压一般3~5公斤。



注意事项：

1使用前先检查电源接入情况（请接入220v带漏电保护的电源）；

2检查气压该机正常使用气压为3~5公斤标准气压，接入气压应大于该机正常使用气压，该机配备的是带
气水分离式气压调节阀，发现有水时应及时放掉以免影响气缸使用寿命。在气压调节阀储水杯旁边有气
缸润滑油杯，要随时注意加油润滑气缸，加油时要关掉气压开关，加油量不得超过油杯的70%
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