
PMMA（8NDF20) 磨砂级 耐刮擦

产品名称 PMMA（8NDF20) 磨砂级 耐刮擦

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 18.00/KG

规格参数 PMMA:磨砂级
8NDF20:抗紫外线
德国德固赛:耐刮擦

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

PMMA,（8NDF20)PMMA,,磨砂级PMMA

化学性质

由于其较大的支链，聚甲基丙烯酸甲酯的黏度较高，因此在使用热加工方法时加工速度比较慢，有机玻
璃不但能用车床进行切削，钻床进行钻孔，而且能用丙酮、氯仿等粘结成各种形状的器具，也能用吹塑
、注射、挤出等塑料成型的方法加工成大到飞机座舱盖，小到假牙和牙托等形形色色的制品。

氰基丙烯酸酯、二氯甲烷或氯仿等都可以轻微地溶解有机玻璃，然后可以把两块有机玻璃牢固地黏合在
一起。

生产1公斤的PMMA，需要大约2公斤的石油。在有氧的情况下，PMMA在458°C开始燃烧，燃烧后生成
二氧化碳、水、一氧化碳及包括甲醛在内的一些低分子化合物。

PMMA,（8NDF20)PMMA,,磨砂级PMMA

由于亚加力生产难度大、成本高，故市场上有不少质低价廉的代用品。这些代用品也被称

为“亚加力”，其实是普通有机板或复合板（又称夹心板）。普通有机板用普通有机玻璃

裂解料加色素浇铸而成，表面硬度低，易褪色，用细砂打磨后抛光效果差。复合板只有表

面很薄一层亚加力，中间 。亚加力是继陶瓷之后能够制造卫生洁具的的新型材料。与传

统的陶瓷材料相比，亚加力除了无与伦比的高光亮度外，还有下列优点：韧性好，不易破



损；修复性强，只要用软泡沫蘸点牙膏就可以将洁具擦拭一新；质地柔和，冬季没有冰凉

刺骨之感；色彩鲜艳，可满足不同品位的个性追求。用亚加力制作台盆、浴缸、坐便器，

不仅款式精美，经久耐用，而且具有环保作用，其辐射线与人体自身骨骼的辐射程度相差

无几。亚加力洁具***早出现于美国，目前已占据整个国际市场的70%以上。
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