
景区防腐木凉亭施工 顺桓木材 河津景区防腐木凉亭

产品名称 景区防腐木凉亭施工 顺桓木材
河津景区防腐木凉亭

公司名称 运城经济技术开发区顺恒防腐木经销处

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省运城市豪德贸易广场一区一街29号

联系电话  13283598585

产品详情

景区防腐木凉亭顾名思义就是用防腐木组建而成的凉亭，很多公园现在都在使用该建筑，舒适又可以防
腐。防腐木是将木材进行特殊防腐处理后的木材，具有防腐烂，防白蚁，防真菌的功效。今天顺桓防腐
木厂来给大家介绍一下景区防腐木凉亭有哪些防腐原理。用水浸泡木材就是断绝微生物的氧气来源；用
干方法干燥木材，是去除微生物生存必备的水源；化学药剂的防腐处理主要是断绝其营养物质来源。目
前景区防腐木凉亭主要是利用化学防腐剂的防腐作用。

景区防腐木凉亭铺设前，先将根底垫层上的泥土、杂物等铲除洁净。拉通线断定中心线及边线，并弹出
墨线，然后按线稳好地栿。地栿石铺设时应先座浆，即先在基槽底摊铺水泥砂浆，按线用撬棍将地栿石
点撬找平、找正、垫稳，内外水平共同，然后用刀灰勾缝。将石面冲刷打点洁净。从景区防腐木凉亭的
材料上来说，户外休闲椅因其所处环境为户外，所以材料可选性较窄，多以休闲椅麻石、钢管、防腐木
等材料为主。而防腐木确实有多种材质上的选择，可以选择天然防腐木也可以选择人工防腐木。

景区防腐木凉亭刷油漆工程中需要注意什么？擦涂前，先将无尘布浸润均匀，将过多的蜡油挤出一部份
；擦涂时用力要均匀，不行用力过重或过轻，先顺被涂物外表反正替换各擦几回，较终收尾时顺木纹方
向匀擦，使木蜡油充沛进入木纹内，静置晒干；待外表实干后，在被涂物外表悄悄打磨、擦净，同上过
程再操作一次。顺桓防腐木厂安装景区防腐木凉亭，质量保证，如有需要，欢迎新老客户来电访问订购
！！
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