
舟山农村污水处理设备达标

产品名称 舟山农村污水处理设备达标

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

舟山农村污水处理设备达标

美丽乡村生活污水处理设备工艺详解  污水生化处理 污水生化处理属于二级处理，以去除不可沉悬浮物
和溶解性可生物降解有机物为主要目的，其工艺构成多种多样，可分成活性污泥法、生物膜法、生物塘
法和土地处理法等四大类。 处理废水量大，并可连续洗车要求;
运行成本低，无化学药剂费用，每小时耗电仅1-4度左右; 运行可靠，低噪音，适合全天候运行。
厌氧水解池－人工湿地 技术特点为：通过多级厌氧池对污水中的有机污染物进行多级消化后进入人工湿
地，污染物在人工湿地内经过滤、吸附、植物吸收及生物降解等作用得以去除。 氧化渠－人工湿地 技术
特点为：人工湿地技术上进行的改进，通过在厌氧水解池后氧化工艺段，氮磷的去除率。该技术工艺简
单，无动力损耗，方便。

舟山农村污水处理设备达标厌氧水解池－人工湿地－生态沟 技术特点为：生活污水进入厌氧水解池，截
流大部分有机物，并在厌氧水解作用下，被分解成小分子有机物和的沉渣。厌氧水解池进入人工湿地，
污染物在人工湿地内经过滤、吸附、植物吸收及生物降解等作用得以去除；生态沟利用水生植物的生长
，吸收氮磷，进一步有机物含量。 现货货源充足 农村生活污水的处理及工艺 生活污水中的污染物是以
有机物为主，其生化性，通常情况下生活污水的处理都是采用生物处理的。根据广州市农村聚居的特点
，一般都是以自然村为单位，村庄人口从几十人到几千人不等，村庄间的距离从几公里到几十公里，不
同村庄的村民生活、经济结构等相对比较。我院经过长时间的调研后决定取消集中污水处理的，以自然
村为单位结合现状排水特点进行分散处理。生污污水分散处理适用于农村现状，具有如下的特点：
（1）农村的经济结构均以自然村为单位，污水处理站的及设备的费用需由村民分担，通常是村内集体经
费支持。所以分散处理符合广东地区农村的经济。 （2）我国的土地政策是农村土地均属于农民所有，
集中后的污水处理厂选址比较困难，更无法农民的支持。 （3）道路的建设落后于经济发展，富裕后农
村道路已经无法村民出行的要求。集中处理的污水管网须在狭窄的村道上进行污水管网的施工，给村民
的出行造成不便，村民极力的反对。 (2)如果居民生活区内留有充足的空间地方铺设污水管网时，将污水
管紧挨原有沟渠建设，在排水标高要求的情况下，尽可能的埋设深度，以成本。针对以上特点，以及要
求，现有城市污水处理技术的特点，本污水处理厂采用C工艺。



舟山农村污水处理设备达标生态环境局牵头实施的乡镇、村聚焦点（常住人口1000人以上）集中式生活
污水处理设施建设，已经在周嘉四中，砚台高新社区、周嘉檀树、高峰大井、坪山古佛、太平九龙、五
洞斜滩等地建立了8座污水处理站及配套管网建设。小城镇污水管网三期工程，已新修污水主管网及二三
级管网45公里，次支管网110公里。去年完成乡镇次支管网75公里建设，余下工程建设正在有序推进中。
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