
美国杜邦PA66 101F纯树脂

产品名称 美国杜邦PA66 101F纯树脂

公司名称 东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部

价格 .00/个

规格参数 型号:101F
性能:纯树脂PA66
PA66:聚酰胺

公司地址 樟木头镇塑胶市场

联系电话  13415876611

产品详情

美国杜邦PA66，PA66 101F，PA66纯树脂

Zytel 101F NC010 物性表

基本信息黄卡编号 E41938-100726136

E41938-234369

添加剂 脱模

机构评级 UL 未评级

形式 粒子

加工方法 注射成型

多点数据 Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO

11403-1)

部件标识代码 (ISO 11469) >PA66

树脂ID (ISO 1043) PA66

美国杜邦 PA66 ST801AW：超韧耐寒级、高抗冲击、耐候性。 美国杜邦 PA66 8018
玻纤增强gf14%。 美国杜邦 PA66 8018HS玻纤增强14%增强，热稳定、增韧级。 美国杜邦 PA66
80G33L增韧级，高抗冲击，玻纤33%增强。 美国杜邦 PA66
80G14A：增韧级，高抗冲击，玻纤14%增强，高流动。 美国杜邦 PA66
80G14AHS：增韧级，高抗冲击，玻纤14%增强，热稳定，



PA66分类

注塑级PA66,防火阻燃PA66,玻纤增强PA66,防静电PA66,加纤防火PA66,高耐磨PA66

抗紫外线耐候PA66,耐高温高耐热PA66,超韧高抗冲击PA66,耐低温PA66,挤出级PA66,铁氟龙增强PA66，

【温馨提示】：由于价格有所浮动，请及时来电咨询，我们将给您提供报价！

欢迎索取各种型号PA6物性表。

如您未找到合适的型号，或者有工程技术方面的疑问，可以随时来电
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