
ABS台湾奇美 PA-764（PA-764G）

产品名称 ABS台湾奇美 PA-764（PA-764G）

公司名称 浙江昌宏塑胶原料有限公司

价格 25.50/公斤

规格参数 品牌:台湾奇美
型号:PA-764G
特性:1.0MM阻燃V-0

公司地址 义乌市江东街道端头二区58栋1号

联系电话 0579-15868975843 15868975843

产品详情

  供应高防火(1.0mm防火V0)  台湾奇美ABS PA-764,PA-764G 原材料

 ABS塑料分类有：阻燃ABS，耐高温ABS，耐磨ABS，高光泽ABS，高流动ABS，哑光雾面ABS，板材级
ABS，苹果白ABS，黑色ABS等.

ABS台湾奇美PA-709超高冲击强度、耐低温性 佳押管用(一般级) 

ABS台湾奇美PA-726M通用级。 

ABS台湾奇美PA-727电镀性佳 电镀级。 

ABS台湾奇美PA-717C PA-747高冲击强度。 

ABS台湾奇美PA-747超高冲击强度。 

ABS台湾奇美PA-746 PA-746H高流动性、高冲击强度。 

ABS台湾奇美PA-747S(本白) PA-747S(钛白)押出级、流动性佳。 

ABS台湾奇美PA-756 PA-756H高流动性、高刚性、高光泽性。 

ABS台湾奇美PA-756H超高流动性、高刚性、高光泽性。 

ABS台湾奇美PA-756S超高流动性、中冲击强度。 

ABS台湾奇美PA-757高刚性、高光泽性、中冲击强度 通用级。 



ABS台湾奇美PA-758高透明性。 

ABS台湾奇美PA-764B耐光性，耐热性 防火级UL94 1/10” V-0，1/8”5VA。 

ABS台湾奇美PA-765 PA-765A 高流动性 阻燃级UL94 1/16” V-0，1/10”5V。 

ABS台湾奇美PA-765B耐冲击强度 防火级UL94 1/16” V-0，1/8”5VA。 

ABS台湾奇美PA-766难燃、耐热、高冲击 防火级。 

ABS台湾奇美PA-777B耐热性、高冲击强度。 

ABS台湾奇美PA-777D PA-777E超耐热性、中冲击强度

提供ABS代客配色抽粒加工服务

浙江昌宏塑胶有限公司因业务不断扩大，应部分客户要求：在我司购买的原料且要求我司为其定制、配
色、抽粒成客户标准色板颗粒，直接供给到工厂直接注塑产品成型，省去客户以往在购买原料中加色粉
、色母粒在注塑产品中偶尔遇到的色不匀、色差、混色等种种烦恼！昌宏塑胶为方便及答谢客户朋友，
特投资成立一家抽粒厂（配有专业的颜料配色师），可根据来样,我司进行打版比对，也可根据客户提供
标准色卡（PANTONE潘通国际标准色卡/PANTONE色卡）昌宏塑胶进行专门一对一定制服务.质量稳定
！
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