
超高频RFID通道式门禁（带显示屏）

产品名称 超高频RFID通道式门禁（带显示屏）

公司名称 深圳市一众物联科技有限公司

价格 12000.00/套

规格参数 品牌:一众物联
型号:YZ-P001
产地:广东深圳

公司地址 深圳市宝安区石岩街道龙腾社区光辉路32号泉宝
工业区B1601

联系电话  13316577020

产品详情

超高频RFID通道式门禁（带显示屏）适用场景：图书馆、档案馆、仓储、物流、人员考勤、资产管控。

功能特色：外观好看，识别准确，安装简易

自主知识产权设计

洁白外观，精致简洁，体现流线美感

采用完全自主研发的超高频RFID模组及天线，性能更卓越

超强的多标签密集盘存能力，每秒盘存次数可达200次以上

设计合理，出线安全隐蔽

双触发信号，可判断进出

超远识别距离，使用间距可达3米

采用安卓系统，开发简单，符合潮流

内置大功率警报器，声音响亮

11.6寸超大触摸高清屏，可实时操作，可实现脱机工作



内置高清摄像头，方便各种应用扩展

定制红外，对射距离远，防强光照射，在室外也能正常工作

8条多彩动感灯带，多种闪烁方式可选

参数配置：

参数 带屏

型号 P001

系统 Android 6.0

内存 2G RAM 8G ROM

TF卡扩展 ≤128G

显示屏 11.6”254mm*141mm

触控 支持

摄像头 720P

整机功耗 ＜25W

通讯接口 USB*2、RJ45、wifi、4G（可选）

总重量（kg） 27.5kg/套 含主副门包装

尺寸（mm） 1492.7*373.2*60.3

底座宽（mm） 150

包装尺寸（mm） 1620*560*230

工作频段 902MHz~928MHz

符合标准 ISO18000-6C

工作温度 -20℃~60℃

存储温度 -30℃~70℃

环境湿度 5%~95%RH 无凝露

工作电源 DC 12V 6A

架构组成：

型号 P001 超高频RFID通道式门禁（带显示屏）



门架 1主 1副

触摸屏 1块 11.6” 内置

主控板 1块 Android 6.0 内置

摄像头 1个 720P 内置

喇叭 2个 内置

RFID模组 1套 UHF 内置

RFID天线 4个 UHF 内置

红外 2对 内置

警报器 1个 内置

灯带 8条 多彩 内置

电源 1套 12V 6A

连接线 1条 4米

馈线 2条 4米

安装方式：

1.将两个门架（1主1副）立起，正面相对，尽量保证地面水平，将主门与副门的红外尽量对准。

2.注意门与门的间距，根据自己的实际需求，控制在0.8~5米之间，目前远支持到3米。

3.将两个门之间的连接线、馈线连接好，并将电源接通到主门上。两个门之间的线路建议加装线槽，或
可选择挖槽埋入地面。

4.选择采用的通讯方式，并将通讯线路与主门对接即可。

5.门架底座有固定孔，可在地面打孔，用膨胀螺丝将门架与地面固定。
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