
德国朗盛AKV35H2.0

产品名称 德国朗盛AKV35H2.0

公司名称 上海华飓国际贸易有限公司

价格 30.00/千克

规格参数 品牌:德国朗盛
型号:AKV35H2.0
产地:德国

公司地址 奉贤区明城路1088弄

联系电话 021-51096089 18301930343

产品详情

德国朗盛AKV35H2.0

德国朗盛PA66总代理商

上海华飓国际贸易有限公司！

供应德国朗盛加纤10% 13% 15% 20% 25% 30% 33% 35% 40% 42%加纤PA66。

提供德国朗盛耐候PA66 透明级PA66 增韧级PA66 抗静电PA66 抗紫外线PA66 导电级PA66 耐水
解PA66 高光泽PA66 耐低温PA66 高滑动PA66 耐高温PA66 增强级PA66 阻燃级PA66 高流动PA
66 高刚性PA66 耐磨PA66 高强度PA66 热稳定性PA66 标准级PA66 耐老化PA66 抗化学性PA66
 高抗冲PA66系列产品。

德国朗盛PA66-总代理商

PA66 AKV35H2.0 901510德国朗盛 AKV35H2.0 901510应用领域主要用于汽车工业,电气电子工业,交通运
输业,机械制造工业.制造各种轴承,齿轮,圆齿轮、凸轮、伞齿轮、输油管,储油器,保护罩,支撑架,车轮罩盖,
导流板,风扇,空气过滤器外壳,散热器水室,制动管,发动机罩,车门把手.轴承、齿轮、滑轮泵叶轮、叶片、
高压密封圈、垫、阀座、衬套、输油管、贮油器、绳索、传动带、砂轮胶粘剂、电池箱、电器线圈、电
缆接头各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、耐油密封垫片、耐油容器、
外壳、软管、电缆护套、剪切机、滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持
架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料等等。PA66  
德国朗盛   A30SPA66 德国朗盛A30S 特性:尼龙66,非强化,注塑级PA66 德国朗盛AC30
特性:尼龙66,注塑级,非强化,高缺口冲击强度比PA66 德国朗盛A30H2.0



特性:尼龙66,非强化,注塑级,耐热耐老化PA66 德国朗盛AKV30H1.0 玻纤增强30%PA66
德国朗盛AC30H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,良好的耐热,耐老化PA66
德国朗盛DP2325H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,增韧性PA66
德国朗盛DP2801特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃,电气/电子应用PA66
德国朗盛DPA30SFN30特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃。PA66
德国朗盛DPA32特性:尼龙66,非强化,注塑级、供应PA66 德国朗盛AKV35H1.0
注塑级35%玻纤增强，热稳定级供应PA66 德国朗盛AKV15H2.0注塑级,15％玻璃纤维增强.供应PA66
德国朗盛AKV30H1.0-NC 30％玻璃纤维增强,注塑,无卤阻燃.供应PA66 德国朗盛AKV30H2.0 BK
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