
开封汽车电缆生产厂家 瑞合畅通

产品名称 开封汽车电缆生产厂家 瑞合畅通

公司名称 山东瑞合畅通线缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市乐陵市郑店镇工业园

联系电话  18612618158

产品详情

如何选择一个优质的电缆：

一般我们质量好的电线电缆，一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1．5
mm2的塑料绝缘单股铜芯线，每100 m重量为1．8～1．9 kg；2．5 mm2的塑料绝缘单股铜芯线，每100
m重量为2．8～3．0 kg；4．0 mm2的塑料绝缘单股铜芯线，每100 m重量为4．1～4．2
kg等。质量差的电线电缆重量不足，要么长度不够，要么电线电缆铜芯杂质过多。

如何在选购电缆的时候选购优质电缆：

要试：可取一根电线电缆头用手反复弯曲，凡是手感柔软、抗1疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电
线电缆绝缘体上无裂痕的就是优等品。

电线电缆是用户在用电过程中必不可少的材料，其质量的好坏，直接关系到千家万户的用电安全。因此
，在购买或选用时，如何快速、准确检查电线电缆质量的好坏，是广大电工必须掌握的技能。

如何进行预防我们的电缆出线起火：

电线电缆用以传输电（磁）能，汽车电缆厂家，信息和实现电磁能转换的线材产品。广义的电线电缆亦
简称为电缆，狭义的电缆是指绝缘电缆，下面我们就来详细介绍一下如何进行预防我们的电缆出线起火
：

1.保障施工质量，尤其是电缆头的制作质量一定要严格符合规定要求。



2.定期进行电缆测试，发现有问题时应立即处理。

3.安装火灾报警装置立即发现火情，避免电缆着火。

开封汽车电缆生产厂家-瑞合畅通(在线咨询)由山东瑞合畅通线缆有限公司提供。山东瑞合畅通线缆有
限公司（www.luxixianlan.com）位于山东省德州市乐陵市郑店镇工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前瑞合畅通在电力电缆中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。瑞合畅通取得全网商盟认证，标志
着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。瑞合畅通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美
好未来。
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