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(1)、大型离心风机试运转合格后，应在风机机壳表面包扎上隔热层，使用绝热材料，玻璃钢离心风机经
久耐用，以便减少机壳对外的热传播，保护轴承的安全。而且，隔热层的厚度应控制好，还要能够方便
检修和拆卸。

(2)、轴承的供油情况、振动情况以及轴承的温度，应经常进行检查，以便能够让风机能够正常运转。

(3)、大型离心风机刚刚开始工作时，轴承部位的振动是很小的，但是随着使用时间的增加，离心风机，
其振动会逐步增大。一旦达到风机的尽量大极限时，就要停机进行修理了，否则再继续使用的话，就会
出现问题，发生危险，对风机造成损坏。】

离心通风机所采用电机的功率，系指在特定工况下，加上机械损失与应在的储备量而言，并非出风口全
开时所需的功率。如风机的出口或入口不接管路或未加外界阻力而进行空运转，则电机也有烧毁的危险
。为安全起见，应在风机的出口或入口管路中加上阀门，起动电机时将其关闭，运转后将阀门慢慢开启
，A式离心风机C式离心风机，达到规定工况为止，并注意电机电流量是否超过规定值。

离心风机由机壳、主轴、叶轮、轴承传动机构及电机等组成。机壳:由钢板制成坚固可靠，可为分整体式
和半开式，半开式便于检修。叶轮:由叶片、曲线型前盘和平板后盘组成。转子:应做过静平衡和动平衡，
保证转动平稳，性能良好。传动部分:有主轴、轴承箱、滚动轴承及皮带轮(或联轴器)组成。
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       医院专用离心通风机使用需要注意哪些?怎么去使用医院专用离心通风机延长寿命?虽然专业离
心风机厂家都会提供使用说明书，但是有的客户遇到不专业的离心风机厂家购买就不会提供说明书导致
客户不知道怎么去操作。

在使用前应该熟读医院专用离心风机的说明书，或者要掌握医用离心风机的安全使用小常识

传动组轴承座出厂时要考虑运输问题，内部没有加润滑油，风机在安装好后请在轴承座中加入润滑油，9
-19中高压离心风机，常温运行风机加入20#润滑油，较高温度运行时加入30#润滑油，加油量以油面位于
轴承座视油镜中间为宜。

试机时遇到下列情况马上停机检查，确保故障排除后再开机。

(1)、电机冒烟或噪声巨大

(2)、工业锅炉离心通风机不转而电机发出异响

(3)、存在较大金属摩擦声

(4)、震动剧烈

北京离心风机(图)-玻璃钢离心风机经久耐用-离心风机由武城县鲁权屯日月升通风设备加工处提供。武城
县鲁权屯日月升通风设备加工处（www.tfsb666.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员
工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来
。日月升通风设备——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城滕庄工业园，联系人：李经理。
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