
防爆型JMB-4启闭风门绞车适用范围

产品名称 防爆型JMB-4启闭风门绞车适用范围

公司名称 泰安市宇成矿用设备有限公司

价格 24.00/台

规格参数 品牌:宇成
型号:JMB-4
产地:泰安

公司地址 泰安市岱岳区青春创业开发区五龙山路3号

联系电话 0538-6626868 18605388082

产品详情

防爆型JMB-4启闭风门绞车适用范围

防爆启闭风门绞车，JMB-4启闭风门绞车，JMB绞车

启闭风门绞车由防爆电机、联轴节、传动齿轮、蜗轮减速机、卷筒、底座六大部分组成。由电动机通过

一对传动锥齿轮，传动蜗轮减速机带动卷筒进行工作，传动零件的支承、蜗轮采用滑动轴承，蜗杆采用

滚动轴承，蜗杆有自锁作用，以防止钢丝绳下滑。本机以电动机驱动，但是在暂时切断电源或不具备电

源时亦可手动驱动。

一、JMB-4启闭风门绞车适用范围：       

JMB-4启闭风门绞车适用于矿井中大型轴流式通风机启闭风门以转换风流方向，并配有隔爆电气设备，

可用于有瓦斯、煤尘的井下作业。

二、JMB-4启闭风门绞车工作原理：

JMB4启闭风门绞车用电动机来驱动，但在暂时切断或不具备电源时亦可用手动驱动。



三、JMB-4启闭风门绞车的检修

JMB-4启闭风门绞车工作中应经常对各紧固零件进行检查，以防松动，在发生不正常运转时应及时停车

检查，予以消除绞车的检修周期可根据具体情况来决定，检修时应将主要零件磨损情况作好记录。对于

损害的零件应及时地修理或更换。应经常注意绞车的润滑情况，在圆柱齿轮及蜗轮减速箱内应注入20号

齿轮油（HL-20），其余润滑点均采用3号钙基润滑脂（ZG-3）。

大气成就大业，精细决定精彩。泰安宇成生产产品时对每一个配件都会一一进行质量测试，不放过每个

细节。选择泰安宇成，我们不会让您失望。

联系人：李经理               手机：18605388082(微信同号)   

QQ：2177615098               座机：0538-6626868

地址：泰安市岱岳区青春创业开发区

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

