
通信机房加湿机 科德 COJSZ

产品名称 通信机房加湿机 科德 COJSZ

公司名称 江都市科德机械有限公司

价格 4500.00/台

规格参数 品牌:科德
型号:COJSZ
加湿量:6（kg/h）

公司地址 江都市张纲外滩路5号

联系电话 86-051486894489 13218948558

产品详情

品牌 科德 型号 COJSZ
加湿量 6（kg/h） 水箱容量 6-50
电源电压 220（V） 电源频率 50（Hz）
额定功率 600（W） 缺水保护 有缺水保护
雾量调节 有雾量调节 儿童安全保护 有儿童安全保护
六重过滤高效净化滤芯 无净化滤芯 重量 26（kg）
外形尺寸 700×220×630（mm） 产地 江都

科技新品节能降耗绿色环保

cdjsz超声波加湿机

性能介绍

一.性能介绍

1.cdjsz系列数码湿控超声波加湿机，是我公司研发的用于改造机房空调加湿性能加湿设备。

2.cdjsz系列数码湿控超声波加湿机,内部采用集成式超声波雾化机芯。数码自动控制加湿，加湿范围在1—
99%rh，最大相对湿度可达99%rh，控制精度在±5%rh以上。无污染，雾化效率高。加湿强度大，加湿均
匀。

3.工作时无需加热、无需机械驱动，宁静无噪音，故障率低。.

 4.节能、省电，耗电量只有电加湿机的1/10—1/15。



5.在加湿过程中，输出的雾化水粒直径仅为1—10μm，颗粒均匀，能长时间悬浮在空气当中。不仅可对
环境场所进行加湿，同时还起到加湿降尘的作用。特别是会产生一定浓度的负氧离子，对消除机房静电
起到了很大作用，大大改善和净化了环境场所的空气质量。

6.该机工作过程中，无需人员看守，自动补水，水位自动控制，并具有无水保护功能。
7.该机在安装上极为方便。利用原有空调的进水和排水管系即可。二.主要技术参数名称 型号 加湿量(kg/h

）
功率(w）工作电压（v）重量（kg）外形尺寸（cm）适用空间（m2）

机房
加湿
机

cdlsz-02 1.8200～2202570×22×6320～80
cdjsz-03 3300～2203070×22×6350～100
cdjsz-06 6600～2203570×22×63150～200
cdjsz-09 9900～2203971×32×57250～300
cdjsz-12 121200～2204371×32×57350～400
cdjsz-15 151500～2204771×32×57450～500
cdjsz-18 181800～2207095×63×60550～600
cdjsz-24 242400～2208095×63×60750～800
cdjsz-30 303000～2209595×63×60950～1000
cdjsz-36 363600～220100110×63×601150～1200
cdjsz-42 424200～220120110×63×601350～1400
cdjsz-48 484800～220140110×63×601550～1600
cdjsz-54 545400～220146110×63×601750～1800
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