
改拔丝耐腐蚀性怎么样 安平永卿改拔丝

产品名称 改拔丝耐腐蚀性怎么样 安平永卿改拔丝

公司名称 晋州市普耀铁丝加工厂

价格 3800.00/吨

规格参数 普耀:123
8-24:8-24
河北石家庄:46

公司地址 河北省石家庄市晋州市晋元路东

联系电话 0311—84337053 15032626619

产品详情

冷拔丝生产设备

       冷拔丝生产设备主要有冷轧带肋钢筋网机组 冷拔丝机组 弯箍延伸机组 三级钢调直，目的是为

了把由钢材生产厂家生产运输至标准件等金属制品生产企业的线材或棒材经过拉丝机的拉拔处理，使线

材或棒材的直径、圆度、内部金相结构、表面光洁度和矫直度都达到标准件等金属制品生产需要的原料

处理要求。因此拉丝机对线材或棒材的预处理质量直接关系到标准件、等金属制品生产企业的产品质量

。拉丝机属于金属制品设备行业金属线材拉丝机，拉丝机广泛应用于钢丝、制绳丝、预应力钢丝、标准

件等金属制品的生产和预加工处理。

冷拔丝工作流程

       冷拔丝工作流程就是经过剥壳等一系列工序生产出来的产品，将圆钢通过比它的直径小一点

的孔中强行拉过，并逐步缩小拉丝盘孔径，则圆钢直径就会变小，长度会伸长，不断重复在比它小一点

的直径的孔中强行拉过，从而使圆钢直径不断缩小，程度不断加大，从而生产出硬度高、塑性小的高质



量的铁亮丝，随着冷变形程度的增加，冷拔丝的抗拉强度、硬度和弹性极限值的增加，延伸率和断面收

缩率降低。因为加工硬化的存在，所以当拉伸变形程度达到一定极限时，钢丝冷加工性能明显下降，在

不适合继续拉伸，我们使摩擦降低，减少拉伸力和模具消耗，并获得表面光洁度、尺寸和形状的要求的

产品。冷拔丝在建材中用的比较多，冷拔丝的检测标准也各不相同。冷拔丝的强度高,可以用在许多方面,

用得多的就是预应力筋。冷拔丝就是我们常见的铁丝。
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