
恒益盛为您解析起重电磁铁工作原理

产品名称 恒益盛为您解析起重电磁铁工作原理

公司名称 无锡市恒益盛机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:恒益盛
型号:MW5
产地:无锡

公司地址 无锡市新吴区金城东路303-1-1611（注册地址）

联系电话  13939001428

产品详情
恒益盛为您解析起重电磁铁工作原理！
当在通电螺线管内部插入铁芯后，铁芯被通电螺线管的磁场磁化。
磁化后的铁芯也变成了一个磁体，这样由于两个磁场互相叠加，从而使螺线管的磁性大大增强
。为了使电磁铁的磁性更强，通常将铁芯制成蹄形。但要注意蹄形铁芯上线圈的绕向相反，一边顺时针，另一边必须逆时针。
如果绕向相同，两线圈对铁芯的磁化作用将相互抵消，使铁芯不显磁性。
另外，电磁铁的铁芯用软铁制做，而不能用钢制做。否则钢一旦被磁化后，将长期保持磁性而不能退磁，则其磁性的强弱就不能用电流的大小来控制，而失去起重电磁铁应有的优点。
 
恒益盛希望每个顾客都能选到合适的起重电磁铁产品，帮助你在生产工作中，创造更大的价值。
点击查看更多起重电磁铁产品
欢迎联系我们
联系人：宋肖飞经理
电话：13939001428
微信：13939001428
QQ：695815698
公司地址：无锡市新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城102-112
网址：http://www.diancipan.com/

林州重机近日发布2019年上半年业绩预告，预计净利最高可达600万元，比上年同期减少9
0.90%。据了解，本次业绩变动的主要原因是，公司全资子公司林州重机林钢钢铁有限公
司受环保限产，使得报告期内产品产销、营业收入和净利润减少。公司全资子公司林州重
机矿建工程有限公司部分合作项目到期，项目总量减少，致使营业收入、净利润减少。企
业公告显示，从整个煤炭行业来看，根据国家统计局数据，煤炭开采与洗选业固定资产投
资从2016年开始边际改善，2018年三季度实现5年以来的首次正增长，同比增长2.1%，迎
来正增长拐点。
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