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产品详情

液压混凝土地泵的特点混凝土输送泵

液压混凝土地泵的特点

液压混凝土地泵与二次结构泵都是先砌墙后浇柱，液压二次构造柱泵产品是针对地暖施工的特点而专门
开发的输送泵，适用于地暖工程中细石混凝土填充层或砂浆填充层的大面积、高效率的施工小型混凝土
泵是介于细石混凝土输送泵、砂浆泵和大型混凝土输送泵之间的一种机械产品，对于县城建设30层左右
或者农村10多层民房建设有很强的实用性。首先，小型混凝土地泵为这些工程的建设节省了大量的人工
成本和减短了施工工期。传统的施工任务繁重，用人力将混凝土运送到楼层上是一项艰巨的任务且费时
。

卧式液压混凝土地泵设备是我厂独自研发的新型设备，主要用于普通楼房砂浆输送，舟山混凝土输送泵
，二次构造柱浇灌，以及边坡喷锚支护。 凭借其强大的功能及广范的使用途，一经上市就卷起销售热潮
构造柱浇筑专用泵是目前国内最小的混凝土输送泵。此泵机主要是针对一些特殊的施工工况或者狭窄空
间施工条件受设备大小的局限而造成施工不便或难以完成施工进度而精心设计高科技产品。

小型混凝土输送泵的实用价值

小型混凝土输送泵的实用价值

小型混凝土输送泵的实用价值：

1、机械化程度的提高，需要的劳动力少，施工组织简单，节省了时间也就节省了金钱。

2、使用功率非常小，只有7.5KW，混凝土输送泵生产厂家，在无电源的情况下只需配一台小型的发电机



即可工作。质量轻，可以直接放于楼面上进行浇筑，移动方便，一人即可推动。

3、广泛适用于室内构造柱和狭小洞体施工。根据目前市场形势，龙超微型小型大骨料混凝土输送泵浇筑
泵将会成为隧道施工利器。

小型混凝土输送泵运用技巧

(1)操作者及有关设备管理人员应认真阅读运用阐明书，控制其构造原理、运用和维护以及泵送混凝土的
有关学问;运用及操作混凝土泵时，应严厉依照运用阐明书执行。因操作者能完整控制机械性能需求有个
过程，因而运用阐明书应随机备用。同时，应依据运用阐明书制定特地的操作要点，到达能有效的控制
泵送技术中的一些可变要素，如泵机位置、管道布置等。

(2)支撑混凝土泵的空中应平整、坚实;整机需程度放置，工作过程中不应倾斜。支腿应能稳定地支撑整机
，并牢靠地锁住或固定。泵机位置既要便于混凝土搅拌运输车地进出及向料斗进料，又要思索有利于泵
送布管以及减少泵送压力损失，同时请求间隔浇筑地点近，供电、供水便当。

(3)应依据施工场地特性及混凝土浇筑计划停止配管，配管设计时要校核管路的程度换算间隔能否与混凝
土泵的泵送间隔相顺应。配管时应尽可能缩短管线长度，少用弯管和软管。保送管的铺设应便于管道清
洗、毛病扫除和拆装维修。当新管和旧管混用时，应将新管布置在泵送压力较大处。配管过程中应绘制
布管简图，列出各种管件、管卡、弯管和软管等的规格和数量，并提供清单。

(4)需垂直向上配管时，细石混凝土输送泵，随着高度的增加即势能的增加，混凝土存在回流的趋向，因
而应在混凝土泵与垂直配管之间铺设一定长度的程度管道，细石混凝土输送泵厂家，以保证有足够的阻
止阻力混凝土回流。当泵送高层建筑混凝土时需垂直向上配管，此时其空中程度管长度不宜小于垂直管
长度的1/4。如因场地所限，不能放置上述请求长度的水管时，可采用弯管或软管替代。

(5)在混凝土泵送过程中，随着泵送压力的增大，泵送冲击力将迫使管来回挪动，这不只损耗了泵送压力
，而且是泵管之间的衔接部位处于冲击和连续受拉的状态，可招致管卡及胶圈过早受损、水泥浆溢出，
因而必需对泵加以固定。

(6)混凝土泵与保送管连通后，应按混凝土泵运用阐明书的规则停止检查，契合请求前方能开机停止空运
转。空载运转10min后，再检查一下各机构或系统能否工作正常。

(7)在酷热时节施工时，宜用湿草袋、湿罩布等物掩盖混凝土保送管以防止阳光直接映照，可避免混凝土
因坍塌落度损失过快而形成堵管。

(8)在严寒地域的冬季停止混凝土泵送施工时，应采取恰当的保温措施，宜用保温资料包裹混凝土保送管
，避免管内混凝土受冻。

细石混凝土输送泵-硕天机械(在线咨询)-舟山混凝土输送泵由任县硕天机械厂提供。任县硕天机械厂（w
ww.hbshuotian.com）为客户提供“二次构造泵,砂浆喷涂机,滚丝机,混凝土输送泵”等业务，公司拥有“
硕天机械”等品牌。专注于机械加工等行业，在河北 邢台
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。
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