
网络线批发 恒顺通讯 网络线

产品名称 网络线批发 恒顺通讯 网络线

公司名称 南安市恒顺通讯器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省、南安市、洪濑镇都心村58号

联系电话  13055322306

产品详情

网络线特性

100Ω电缆最z高传输频率分类;

3类电缆-16兆赫(MHZ) 5类电缆-100兆赫(MHZ)

5e类电缆-150兆赫(MHZ) 6类电缆-250兆赫(MHZ)

◎局域网络电缆的结构特点是成对线按一定扭距绞在一起，简称双绞线

◎双绞线是由相互按一定扭绞合在一起的类似于电话线的传输媒体，每根线加绝缘层并有色标来标记

S/FTP类

S/FTP屏蔽双绞线属于双层屏蔽双绞线，具有丝网编织总屏蔽层以及线对铝箔屏蔽，被认为是屏蔽效果最
z好的双绞线屏蔽结构。它通常应用于七类或超七类屏蔽双绞线的线缆产品，网络线供应商，也可用于超
六类屏蔽双绞线。

S/FTP屏蔽双绞线因添加了线对屏蔽结构，故通常在结构上不再加入用于线对隔离的骨架，网络线，而因
为丝网编织层的加入，故总体线缆外径比普通F/UTP要粗，且比较硬，其粗细程度视编织网密度而异。

双绞线是将两个导体pair 进行对绞，绞合在一起的目的抵消从其他线对和来自外部源的电磁干扰(EMI)的
一种形式。这种类型的电缆用于为家庭和企业以太网网络。

双绞线是一种平衡线对两根导线大小相等，网络线批发，方向相反的信号这样提供了线对可以在目的地
检测到两者之间的差异。这就是所谓的差模传输。



由于无法完全抵抗外部干扰，(绝大多数使用的网络线是UTP非屏蔽)因此采取引入干扰信号的做法， 使
其在导线上磁场耦合，较密的对绞，可以细致的吸收干扰，从而产生一个共模信号，到达接收端可以差
分线路抵销，从而分析出原始信号

在网络在线有一指针为CROSSTALK串音，指的是信号线对间不互相干扰，网络线，

因此为了线对与线对间不互相干扰，各线对间的对绞是不同的，通常白橘/橘线对最密，白棕/棕最疏，

在屏蔽型式上，有三种类型:屏蔽双绞线电缆，非屏蔽双绞线。

网络线批发-恒顺通讯-网络线由南安市恒顺通讯器材有限公司提供。南安市恒顺通讯器材有限公司（ww
w.hengshuntongxun.com）实力雄厚，信誉可靠，在福建 泉州 的通讯电缆及光纤等行业积累了大批忠诚的
客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领恒顺通讯和您携手步入辉煌，共创美好未
来！
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