
虎丘区烟囱建筑安全性检测收费标准

产品名称 虎丘区烟囱建筑安全性检测收费标准

公司名称 广东华筑工程检测技术有限公司

价格 1.20/平方米

规格参数 1:烟囱建筑安全检测
2:烟囱可靠性检测单位
3:烟囱安全检测收费标准

公司地址 惠州市惠阳区秋长街道新塘黄埔路53号厂房B三
楼，宿舍B一楼

联系电话 0755-33555968 19875510085

产品详情

虎丘区烟囱建筑安全性检测收费标准

公司是从事高空建筑安装、新建、维修、防腐、保温、清洗、钻孔、防雷、构筑物滑模、防水堵漏、防
火化学封堵、环保烟气在线监测工程、专用平台、之字形钢楼梯的设计安装、指导制订施工方案、安全
技术认证及防腐材料研用，登高技术培训为一体的股份制法人企业。

 公司常年承接各种烟囱建造业务，的烟囱建筑队伍，多年的施工经验，质优价廉，卓越服务，二级资
质，是你解决烟囱建造疑难的理想选择。随着社会的发展，科学技术的不断完善，经过市场激烈竞争洗
礼的我公司全体员工紧随时代脉搏，秉承科技为先、质量为本的管理理念，不断创新，为客户着想,做达
标工程。

 （烟囱摄像检测方案）                                

 工程施工阶段按各质点要求实行过程验收。乙方应按工程进度提前1天制定质量验收工作计划，提前4
小时通知各级质检人员进行验收准备，并在具备验收条件时以约定的方式通知验收人员到场进行验收。
甲方收到受托方经自检通知后，及时组织安排好质检人员，并进行验收，不影响施工工作正常进行，验
收后，当场签字。本工程实行二级验收。*为乙方质检人员行自检，第二级为岱电公司设备部人员；以上
各级质检人员共同完成本次施工的过程验收和竣工验收，做到全过程跟踪把关，确保施工质量。质量验
收当中，甲方验收人员认为不的项目、乙方没有验收的项目均应视为不项目，原则上返工、整改。如果
第二次验收不，则应根据相关罚则给予处罚；如果无法返工或乙方不愿意返工，则该项目视为漏项，按
照漏项对待。对于没有经过验收，乙方擅自越过质检点进行下一道工序的工作，甲方有权利要求返回上
一道已签字的工序，重新验收，否则应视缺项。

 公司具备履行大中型工程合同的能力承揽：



 （一）高空拆除工程：各种烟囱拆除、水塔拆除（人工拆除、定向拆除、爆破拆除），铁塔拆除、尿
素造粒塔拆除、电视塔拆除、铁截架拆除，高空砼制框架拆除，及其它高难度高空拆除工程等。

 （二）高空维修工程：烟囱改造，烟囱清灰，烟囱检查，烟囱探伤，烟囱裂缝修补，烟囱加箍加固，
烟囱碳纤维布加固，烟囱拆除加高，烟囱校正，烟囱更换内衬，烟囱顶口修补，检修或更换避雷设施，
烟囱粉刷，轮窑维修、隧道窑维修、烟囱抽烟力不够等。

 （三）高空建筑工程：新建砖烟囱（65m以内），砼烟囱滑模（240m以内），烟囱图纸设计，基础浇
灌，包工包料等一条龙服务，轮窑新建、隧道窑新建及水塔、粮仓、水泥储罐的新建，烟囱加高等工程
。

 （四）高空安装工程：烟囱安装避雷针、航标灯，信号灯，钢烟囱安装，烟囱安装爬梯、安全平台、
安全护网、烟囱顶口云梯安装及各种铁塔安装，厂房、车间玻璃安装等。

 （五）高空防腐工程：烟囱刷色环航标，烟囱写字、凉水塔防腐，钢结构防腐，炉架防腐，管道防腐
保温，风力发电机塔筒防腐（清洗、喷字、维护），各种铁塔防腐，烟囱防腐（平台、爬梯、护网），
储油罐防腐，龙门吊防腐、宾馆、大厦外墙刷涂料，吊机防腐等工程。

 （六）烟气脱硫工程: 各类烟囱、烟道、脱硫塔内壁粘贴泡沫玻璃砖、涂敷LS300特种耐酸胶泥、OM、
聚尿、PV等烟囱专用脱硫防腐涂料的施工等系列工程。

 公司全体员工热忱期待与社会各界朋友真诚合作，并遵循全心全意为各工矿企业建设服务的宗旨，努
力奋斗，用我们的智慧与热情提供更完美的服务，与您携手共创辉煌！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

