
秦皇岛渣浆泵 安国冀龙泵业 砂砾渣浆泵

产品名称 秦皇岛渣浆泵 安国冀龙泵业 砂砾渣浆泵

公司名称 河北冀龙泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安国市路景水泵工业区

联系电话  15033228383

产品详情

150ZJ-I-A50渣浆泵原理抽水时易空气，导致水泵流量缺乏。在冶金行业中，轻型渣浆泵，渣浆泵的运行
工况很难确定。在设计中矿浆流量习惯考虑波动系数，波动系数一般取值为；对于扬程的数值，设计者
一般留10%的裕量。这样确定下来的工况均有一定的裕度。据此在渣浆泵的选型中，有的选用者还要考
虑富裕量。这样选出的渣浆泵单从节能角度讲可以说很不经济。此时选出的渣浆泵体积大、价格高，与
其配套的输送管路往往会加大一个规格。这样会增加设备与基建投资。为了节约不必要的投资，一方面
应计算工况点并适当考虑裕量，高效渣浆泵，将此数据提供给渣浆泵选型者时注明已增加的裕量，这样
可避免选型者增加不必要的裕量；另一方面可只计算出设计工况点，秦皇岛渣浆泵，要求渣浆泵选型者
结合其产品自身特点增加适合的裕量。这样可避免重复增加裕量。

屏蔽离心泵检修安全注意事项：

( 1 )检修前，将泵内介质排净，关闭进出口管路上的阀门或关闭循环管路、冷却系统上的阀门或加堵盲
板与工艺系统隔绝。

(2 )认真细致地做好管路清洗工作，经分析检验设备管道处理合格后，办理设备检修手续。

( 3 )切断电源，挂上“禁动牌”或“有人检修”字样的标牌后，方可检修。

( 4 )检修工具及拆卸、清洗更换的零件，要在规定的地方按顺序摆放整齐，做到文明检修。

我们本着诚信经营的原则，积极进取，勇于开拓，经过多年的努力拼搏，使上诚的产品深受石油、化工
、电力、造纸、环保、冶金、煤矿、食品、、给排水工程用户的好评。会泉公司采用ISO2000《质量管理
体系要求》，并有效的实施；自创办以来始终把质量管理作为追求目标，发扬拼搏精神，争创的精神在
泵阀行业中不断发展壮大。会泉公司目前拥有很多的技术人才，上诚深信人才增强实力，设备确保品质
，技术保证质量，因而不惜重金投资专业技术人才的培养。并建立了CAD水泵设计中心、三维立体模拟
制造试验设计系统。 秦皇岛渣浆泵-安国冀龙泵业-砂砾渣浆泵由河北冀龙泵业有限公司提供。行路致远
，砥砺前行。河北冀龙泵业有限公司（jilongbytz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略



伙伴，更矢志成为离心水泵较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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