
佳家康云石胶

产品名称 佳家康云石胶

公司名称 广东鑫凯科技实业有限公司

价格 26.00/桶

规格参数

公司地址 鹤山市共和镇新裕路16号之四（注册地址）

联系电话 4008306983 18824006883

产品详情

产品简介：云石胶是由环氧树脂和不饱和聚酯树脂两种原料制作，我们的产品基料是不饱和聚酯树脂，
可以在潮湿的环境中固化，效果也很好。另外，云石胶性能的优良主要体现在硬度、韧性、快速固化、
抛光性、耐候、耐腐蚀等方面。

 

适用范围：此胶是专为快速定位及填补石孔粘接裂缝而设。广泛用于建筑石材、陶瓷、玻化砖的快速定
位及拼花、修补和粘接。

使用方法：1.于罐内取出所需的份量，加入适当份量的固化剂，混好后随即使用。

     2.混合比率为100份胶水和3份固化剂。

     3.未用完时，请盖紧罐盖，避免阳光照射。

 

注意事项：1.不要将混合后剩余胶水放回罐内。

       2.如果加快或减慢云石胶固化速度，加多或减少固化剂即可。

     3.请谨记把胶放在阴凉处，用后请把盖合紧。

     4.此胶是专为快速定位及填补石孔粘接裂缝而设。

     5.待粘接表面前应清洁和干燥，否则会造成粘接不牢或脱落。

保存温度：25℃        保质期：一年



使用温度：5℃-40℃    净含量：1L 3L 4L 20L
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