
实用型三水地坪漆施工报价乐平大塘无尘车间环氧地坪漆翻新修补

产品名称 实用型三水地坪漆施工报价乐平大塘无尘车间环
氧地坪漆翻新修补

公司名称 佛山微达地坪工程有限公司

价格 19.00/方

规格参数 硬度:8H

公司地址 佛山南海区桂城夏东村委会平六路以东地段综合
楼5层512室

联系电话  18928646747

产品详情

实用型三水地坪漆施工报价乐平大塘无尘车间环氧地坪漆翻新修补   

规 格：桶装  询：         型 号：南亚128      数 量： 100008

品 牌：微达地坪     包 装：15KG/桶       价 格：20.00

参考报价表：

简易型地坪漆18-20元/平方米

普通地坪漆20-30元/平方米

环氧自流平50-70元/平方米 

防静电地坪45-80元/平方米

玻璃钢防腐地坪50-150元/平方米 

混凝土固化地坪20-30元/平方米

同等价格，我们比质量、比服务；同等质量、我们比价格、比服务； 

施工工艺：

1、打磨清扫：把待处理地面全面打磨，再清扫干净。

2、环氧底涂：将底涂按比例混合好后均匀的涂在素地，再补平地表坑洞。



3、环氧中涂：中涂配好后，加入适当比例的石英砂，用馒刀均匀批刮于地面。

4、环氧腻子：（看中涂情况地否加为粉）用馒刀批刮一层腻子，起到补平作用。

5、环氧面漆：将带色面涂材料按比例配制好后,用馒刀或滚筒涂一遍，待其自然固化。

6.36小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温开放时间需适度延长）

品质承诺：

1、拥有多支专业施工队伍和行业领先的专业施工机械和器材，以保证工程施工的优良品质；

2、拥有严谨完善的管理规章制度，对产品及工程质量严格把关。

3、以“优质产品+专业施工+品质服务=优质工程”为施工理念。

售后承诺：所有客户之地坪工程均可享受一年免费保修期，在保修期内因材料及工程质量原因，公司将
作免费保修，并常年跟踪维护；保修期满后，如有维修只收取人工材料费客户反映的质量问题，一律在3
天内派人赶赴现场处理。
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