
厂家直销水成膜沫灭火剂 AFFF

产品名称 厂家直销水成膜沫灭火剂 AFFF

公司名称 湖北共龙消防科技有限公司

价格 1.00/件

规格参数 凝固点:-20℃
混合比:3-6%
有效期:8年

公司地址 枣阳市兴隆镇白土社区北西路3号（注册地址）

联系电话  15327916933

产品详情

规格参数:3%—6%AFFF          凝固点：-20℃      水成膜泡沫灭火剂（也称轻水泡沫灭火剂）
由碳氢表面活性剂、氟碳表面活性剂、高分子复合物、稳定剂、抗冻剂等组成。它是一种高效泡沫灭火
剂，其特点是在油类表面上能形成一层抑制油类蒸发的防护膜，靠泡沫和防护膜的双重作用，灭火效率
高、速度快、防复燃性能和封闭性能好，贮存期长。该灭火剂与水按或3:97或6:94的比例混合，可以在各
种低倍数泡沫产生设备中发泡，扑救油类火灾；可以与干粉灭火剂联用灭火，亦可采用"液下喷射"的方
式扑救大型油类贮罐火灾。广泛适用于油田、油库、炼油厂、船舶、采油平台、贮运码头、石化企业、
化工产品仓库、飞机场、飞机库等    l      包装、运输及贮存要求：      a.
产品包装规格为25kg、200kg、1000KG塑料桶。      b.
产品在运输、贮存期间不得混入化学品及其它类型泡沫灭火剂。      c.
产品应密封存放在阴凉、干燥通风的库房内，防止曝晒，贮存环境温度为-15℃~45℃。      d.
该产品在原包装内上述环境中贮存期达8年以上。      e.
本公司可为顾客生产耐寒型、耐海水型产品。
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