
辽宁矿用湿式除尘风机KCS-600D矿用湿式除尘风机

产品名称 辽宁矿用湿式除尘风机KCS-600D矿用湿式除尘
风机

公司名称 泰安市北山机械设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 型号:KCS-600D
功率:45kw
作用:除尘

公司地址 南湖东路9号

联系电话 17515272381 15621559368

产品详情

想要煤矿、巷道环境空气好，除尘风机少不了。每一种风机都有它独特的性质和特点，让我们带着疑问
来解读它。

KCS-600D矿用湿式除尘风机工作原理：该风机主要有吸尘罩、KCS系列湿式除尘风机、集风装置、喷雾
装置等组成。工作原理：吸尘罩吸收工作点的粉尘送入湿式除尘风机进行除尘净化，排出干净高压气流
，高压气流反向把喷雾装置产生的水雾输送到巷道的整个断面，有效地降低吸尘罩周边大范围的粉尘。
KCS-600D矿用湿式除尘风机的技术参数：规格型号：KCS-600D处理风量（m3/min）：600总粉尘除尘效
率（％）：≥90呼吸性粉尘除尘效率（％）：≥65液气比（L/m3）：≤0.2漏风率（%）：≤5排出的气体
含水量（L/m3）：≤0.01额定工作阻力（Pa）：1000噪声[dB(A)]：≤85静压效率（％）：≥55供水压力
（MPa）≥0.3电动机型号：YBF2-225M-2额定功率（kW）：45额定电压（V）：380/660或660/1140额定电
流（A）55.5/32或32/18.5额定转速（r/min）：2950防型式：隔型防标志：ExdIMb工作方式：连续KCS-600
D湿式除尘风机运输、贮存：1、运输：签订合同时应注明运输方式及是否包装。

KCS-600D矿用湿式除尘风机汽车运输一般不需包装，运输过程中，应注意不得碰撞，损坏。2、贮存及
期限：按仓储管理要求，放于通风、干燥、无腐蚀气体场所。启用时应按煤矿安全规程进行检查合格。
KCS-600D湿式除尘风机集成了多种先进的除尘原理，本除尘风机与同用途的其它产品相比，除尘范围大
，本除尘风机对0.5μm以外的粉尘粒子，都有很好的效果；除尘效率高，性能稳定，除尘效果不随工作
时间改变；处理风量大、能耗低，能耗不足同用途的其它产品的1/3；结构紧凑、体积小化，结构重量轻
化，便于井下移动环境中使用；运行过程中免维护，无耗材，运行成本低。KCS-600D除尘风机主要组织
构成KCS-600D矿用湿式除尘风机主要由混合室、净化室、主机与脱水装置组成，其结构件均用钢板焊接
而成，各段风筒由法兰盘螺栓连接，采用叶轮与电机直联方式。
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