
大型工业生物质燃烧机 生物质燃烧机秸秆颗粒气化燃烧炉

产品名称 大型工业生物质燃烧机
生物质燃烧机秸秆颗粒气化燃烧炉

公司名称 大城县东迷堤飞鸿机械设备厂

价格 3800.00/台

规格参数 用途:工业家用都可以
燃烧方式:气化炉
性能:节能环保

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号

联系电话 0316-5960645 15128666332

产品详情

 大型工业生物质燃烧机 生物质燃烧机秸秆颗粒气化燃烧炉 新型生物质燃烧机层状燃烧是常见的燃烧方
式，通常在燃烧过程中，沿着炉播上床瑟的高度形成不同的燃烧阶段。    层燃锅炉的炉排主要有往复
炉排、水冷振动炉排及链条炉排等。采用层燃技术开发的生物质能锅炉，结构简单、操作方便、投资与
运行费用都褶对较低。由于锅炉的炉排面积较大，炉排运动速度或振动频率可以调整，并且炉膛有足够
的悬浮空阔，能延长生物质在炉内的停留时间，有利于生物质燃料的完全燃烧。但层燃锅炉的炉内温度
较高，可以达到1000℃以上，由于生物凑燃料酶灰熔点较低，很容易结渣。同时，在燃烧过程中对锅炉
配风的要求比较高，难以保证生物质燃料的充分燃烧，从而影响锅炉的燃烧效率。

其次是我们的制作技术较为落后，这就导致了整体上的制造成本过高，销售价格的居高不下也使得人们
对生物质燃料望而却步。现在我们基本上还是采用传统的出产方式，这种方式与饲料的制作类似，是一
种比较低端的生产方式，耗能大，产率低，费用高。除此之外，整个的市场链条还没有形成，包括运输
、储存等多个环节都没有形成规模，这一切都需要有一个长期的过程才能形成一个较为成熟的市场。

操作步骤：

先加颗粒然后通电，之后就按照以下操作方法

1步，把进料开到**，然后把三个开关全部打开，

2步，进大约15秒的时间，也就8斤颗粒左右的时候关闭进料

3步，1分钟后出现浓烟或者火星的时候关闭点火开关

4步，出现小火焰或者烟雾很少的时候，把进料开到10左右。



5步，15分钟后，根据需要的温度慢慢增加进料到20。需要火力的时候慢慢增加进料

6步，停机的时候把颗粒烧干净或者先关闭进料，风机开关延时5分钟左右再关闭所有电源，避免隐患。
周围不要有易燃物品。

7步，每天用开燃烧机之前，检查一下喷火口处是否淤积灰渣，如果有就清理出来。
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