
抗生素阀门批发 漳州抗生素阀门 山东欧电阀门有限公司

产品名称 抗生素阀门批发 漳州抗生素阀门
山东欧电阀门有限公司

公司名称 山东欧电阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市豪德工业园

联系电话 13356369945 13356369945

产品详情

抗生素截止阀阀体材质分为铸钢或不锈钢，适用于多种工况的场合。密封垫采用耐高温聚四氟乙烯，耐
腐蚀，确保无内外漏。阀体底部可以根据客户需要开设排泄孔，耐高温使用寿命长，无死角达到零泄漏
水平。包括有阀体、阀盖、阀瓣及联动阀瓣的阀杆，阀盖内设有与阀体上连接通道垂直设置的阀杆活动
空间，阀瓣包括有连接端及密封端，其连接端延伸至阀盖上的活动空间内并与阀杆连接，密封端处于连
接通道内并朝向密封座设置，阀盖的活动空间与阀体的连接通道之间设有构成活动空间与连接通道密封
的密封组件，该密封组件处于阀瓣的连接端与密封端之间。

【产品特点】

1、具有较强的杀菌、清毒功能，防止产品染菌。

2、密封垫采用耐高温聚四氟乙烯复合材料制成。

3、密封垫、阀体中道密封圈，阀杆填料全部采用优质聚四氟乙烯材料。寿命长、耐腐蚀，确保无内外漏
。

4、流线型的流道，使得压力损失小。

5、密封垫可更换，拆卸更方便，维护费用低。

6、设计合理，无死角，能有效的降低制药生产中的染菌率，为抗生素无菌生产提供了可靠的保证；

7、结构精密，密封性能好，杜绝了跑、冒、滴、漏、节约了能源消耗，为车间文明生产提供了有利条件
；



8、材质可靠、制作精细、经久耐用，密封采用聚四氟乙烯，耐腐蚀性能强，大修时只需更换垫片，拆卸
容易、维修方便，降低了成本、提高了经济效益；

抗生素阀门工作原理:

高压表的示值为钢瓶内贮存气体的压力。低压表的出口压力可由调节螺杆控制。使用时先打开钢瓶总开
关，抗生素阀门批发，然后顺时针转动低压表压力调节螺杆，使其压缩主弹簧并传动薄膜、弹簧垫块和
顶杆而将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室，并经出口通往工作系统。
转动调节螺杆，改变活门开启的高度，从而调节高压气体的通过量并达到所需的压力值。氨用截止阀都
装有安全阀。它是保护氨气减压阀并使之安全使用的装置，也是氨气减压阀出现故障的信号装置。如果
由于活门垫、活门损坏或由于其它原因，导致出口压力自行上升并超过一定许可值时，安全阀会自动打
开排气

三、产品特点：：

三通抗生素截止阀密封垫可更换，拆卸更方便，维护费用低。具有较强的杀菌、清毒功能，防止产品染
菌。不锈钢抗生素截止阀密封垫、阀体中道密封圈，抗生素阀门厂家，阀杆填料全部采用优质聚四氟乙
烯材料。寿命长、耐腐蚀，确保无内外漏。密封垫采用耐高温聚四氟乙烯复合材料制成。流线型的流道
，使得压力损失小。

抗生素阀门保护措施



        有些阀门还须有外部保护，这就是保温和保冷。保温层内有时还要加拌热蒸汽管线。什么样
的阀门应该保温或保冷，要根据生产要求而定。

       原则地说，凡阀内介质降低温度过多，会影响生产效率或冻坏阀门，就需要保温，漳州抗生
素阀门，甚至拌热；凡阀门ｌｕｏ露，对生产不利或引起结霜等不良现象时，就需要保冷。保温材料有
石棉，矿渣棉、玻璃棉、珍珠岩，硅藻土、蛭石等；保冷材料有软木、珍珠岩、泡沫、塑料等。

抗生素阀门批发-漳州抗生素阀门-山东欧电阀门有限公司由山东欧电阀门有限公司提供。“截止阀，电
动阀门，气动阀门”就选山东欧电阀门有限公司（www.sdodfm.com），公司位于：山东省潍坊市豪德工
业园，多年来，欧电阀门坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，
亲临指导，洽谈业务。欧电阀门期待成为您的长期合作伙伴！
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