
德国巴斯夫P3010德国PPSU原料

产品名称 德国巴斯夫P3010德国PPSU原料

公司名称 东莞市湘远塑胶有限公司

价格 .00/千克

规格参数 德国巴斯夫:P3010

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷
2号101

联系电话  13532886152

产品详情

P 3010

PPSU | 聚苯砜#德国巴斯夫

规格级别： 抗化学性,阻燃 注塑

备注说明： 耐化学性好，粘度高，阻燃，ROHS合规

PPSU 

P 3010

--就在电器工程和电子学应用中的应用而言，PPSU具有非常理想的特性组合，良好的电绝缘性（高体积
电阻率和表面电阻率），高击穿额定值，理想的介电值，甚至在高温下的突出机械性能，高长期使用温
度，以及非常好的防火性能，PPSU塑料的抗蠕变性能如同大多数芳香族一样，电气特性仅受水分吸收的
轻微影响，它的介电常数在广泛的频率范围内和-50℃至玻璃化转变化温度的温度范围内基本上稳定，介
电损耗因子显示仅有边缘取决于频率和温度，并且极性塑料的介电损耗因子非常低，PPSU塑料在高于40



0℃时开始降解，易燃气体达到可燃浓度的程度取决于加热和通风条件，在PPSU塑料燃烧的过程中形成
的主要物质是二氧化碳、水和二氧化硫、取决于氧气的可利用度，形成一氧化碳和未燃烧的初级分解产
物如苯粉和芳香硫磺，在移动火源之后火焰熄灭，甚至没有任何多余的延迟火焰。
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