
女士假发定做 发晓发制品 假发定做

产品名称 女士假发定做 发晓发制品 假发定做

公司名称 北京发晓发制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市朝阳区建外SOHO17号楼2层1726

联系电话  13552666718

产品详情

假发怎么洗才能变顺

水温25度加减2度！

如果假发是卷发，一定不可以用梳子梳的哦，如果打结了，可以用热毛经在打结的地方敷一下.然后再理.
切忌急！一定要慢慢的，耐心.！

如果很毛那就不好处理了，因为得需要你刚开始买假发就保护好！.跟衣服道理是一样的.!!

假发都这样，时间久了.或者起了静电就爱这样尤其是直发，没事的时候用柔顺剂加水放在一个小喷壶里.
没事时候喷一喷，多少还会好点，喷完用木梳梳理下(木梳比钢梳效果好)，毛躁的地方没办法只能用刮
眉刀把它刮掉了.要不就洗一洗.不过先告你，洗不好比现在这样还糟，洗的时候用护发素打在头发上 一
边抓一边用梳子梳理(凉水)，洗好以后一定要冲干净，挂在那自然晾干，没事时候用圆的东西把头发撑
起来(想呆在脑袋上一样)不会变形!

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热
线联系我们。

如何制作假发

在家自己制作假发，可以收集自己的头发，然后把它裁剪成长短一样的长度，再把它粘贴到一起就可以
粘到头上做自己的假发了。



1、先说说收集自己的落发，可以发根与发尾分开，这样做出的假发才更逼真。平车不一定每个人都能具
备，但也是很容易见到的，比如干洗店就有。再准备一条黑色的带子，带子长短根据自己的要求和收集
的头发的多少，自己掌握。

2、在带子中间粘上双面胶，把头发发根的一边，均匀地铺在双面胶一半的位置上，时尚假发定做，带子
对折，压实。

3、把平车的针码调小，越小越好，再穿上黑色线，在带子上行线，多扎几行。

4、用剪刀剪去发根一边多余的部分，再剪成自己需要的长度就行了。

5、再说一种佩戴的方法。准备一个发箍，两个卡子。用卡子在假发的两端固定，上面带上发箍，假发定
做，就OK了。

北京发晓发制品主营假发等，如需了解更多详情，欢迎拨打图片上的咨询热线！

如何鉴别真人发丝

透孔度测试 

   可测试头发表层即头发的角质是否受损伤。

   1．什么是透孔度？头发的透孔度是指头发角质层容许吸收和渗透湿气及美发产品的能力。每个人
都有不同的头发透孔度，当头发具有渗透性的时候，透孔度就会增强。若在太阳光照下，出现颜色不均
匀，夹杂着很多颜色不纯的花头发基本可以判断是落地发。

   2．具渗透性的头发和不具渗透性的头发有什么不同？不具渗透性的头发的角质层毛鳞片平贴着发
干，当受光线照射时，能平均反射光线，令头发看起来富有光泽，且在梳理时，这类头发不易受到损伤
。具渗透性的头发，由于角质层毛鳞片是张开的，女生假发定做，因此头发不平均，女士假发定做，是
光线渗入而不能反射光线，结果头发看起来缺乏光泽。

   3．测试方法：提起数小簇头发，拉紧发尾，用手指沿发干由上往下滑至发根，如果有粗糙的感觉
，则具渗透性。需要注意的是，不同部位的头发，有不同的透孔度，因此有必要替不同部位的头发进行
透孔度测试。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热
线联系我们。

女士假发定做-发晓发制品-
假发定做由北京发晓发制品有限公司提供。北京发晓发制品有限公司（www.daweimofa.com/）是北京
朝阳区 ,头饰的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在
发晓发制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创发晓发制品更加美好的未来。
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