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产品名称 硬齿面减速机供应商 芜湖减速机 安森减速机

公司名称 安徽安森传动设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区鸿谷产业园
C-1号厂房

联系电话 15655313368 15655313368

产品详情

垃圾分类和减速机的关系

最近垃圾分类掀起热潮，可是大家知道吗？垃圾分类也为减速机的发展带来新的机会。

可回收垃圾回收之后比如如果纸类制品经过打碎、去色制浆等多种工序为新的纸类产品。金属和塑料一
般经过焚烧-冷却-磁选-涡流电选等工艺，生产电能、再生金属以及废渣。废渣中重金属离子量低的可以
直接堆埋或者作为建筑材料使用。其中齿轮减速机、摆线减速机、游星减速、伺服减速机、硬齿面减速
机⋯..在造纸设备、塑料设备、金属设备等等都起着极其重要作用。

垃圾粉碎机由电机、硬齿面减速机、旋转刀轴、进口的动刀、定刀、机架、机座、箱体、工作平台等主
要结构组成。垃圾撕碎机主要靠“剪和切”的原理来完成破碎固体废弃物的过程，电动机带动减速机通
过刀辊轴将扭矩传递给破碎机的动刀，动刀的刀钩勾住物料往下撕，对辊的刀片像剪刀一样切碎固废，
破碎后的物料及预筛分的物料由破碎机底部排出。电机+减速机驱动刀轴，达到低转速大扭矩的剪切效
果。

垃圾挤压脱水机由减速机、脱水机和机架等组成，其中，脱水机安装在机架上，减速机与脱水机之间通
过链条传动。

面对垃圾分类的产业链，很多相关产业都会受益，对减速机行业也是一个不可多得的机会，抓住这个机
会，芜湖减速机，我们减速机行业将大有可为。

减速机广泛的运用于垃圾分类的各种方面。减速机的发展也有了这个好的发展。

直角行星减速机

大家在查找减速机的时候，肯定会发现直角行星减速机吧，现在这种减速机的运用相当的广泛。那直角



行星减速机到底是个什么东西呢？我们来了解以下。

直角行星减速机是行星减速机中的一种，因为直角行星减速机的电机输入与减速机输出轴成90度，所以
然被称为直角行星减速机，又被称为转角行星减速机、90度直角行星减速机。

因为直角行星减速机的电机输入轴与减速机输出轴成90度直角的关系，在安装的时候电机一般都是与设
备平行的，紧贴着设备，不像平行轴行星减速机那样，电机是垂直与设备的，硬齿面减速机供应商，直
角减速机可以节省很多的空间，而且直角行星减速机一般都是直接安装在设备上面的，安装角度可以360
度无死角安装，安装灵活多变。

直角行星减速机特点：性价比更高、精度高、力矩大、传动更平稳、转动比范围广、效率高、寿命长、
噪音小、机身更短、安装更方便、外形美观；直角行星减速机的安装方式；圆盘法兰输出，任意安装；
直角行星减速机的输入种类；交流伺服马达、直流伺服马达、步进马达。

在我们使用减速器的时候，如果在润滑方面对其认真了解，在使用过程中应该会一帆风顺的。那么我们
应该怎么给减速机润滑呢？下面就有具体的方法了。

1.齿轮采用油池润滑和循环润滑两种形式，按设备说明选用润滑油，软齿面、中硬齿面减速机采用：N10
0～150，硬齿面及行星减速机采用：N220～320。?

2.润滑油应定期检查更换，新安装的减速机开始使用时，在运转10－15天以后，须更换新油。以后应定期
（2-3个月）检查油的质量状况，减速机厂家，发现不符合要求时应立即更换，一般至少每半年换油一次
。在化验油质量时，若遇到下列情况之一必须及时换润滑油：?润滑油中异物含量超过2%；?润滑油中金
属磨料超过0.5%；?润滑油中含水量超过2%；?

3.减速机的日常维护保养主要是巡检有无渗油，及时检查箱内液位，减速机生产厂家，润滑情况是否良
好，各处螺丝是否坚固完好，定期检查设备的温度情况，运行一定时间要用铅丝咬入齿轮的啮合位，以
测齿磨损情况。

4.不管是油润滑还是脂润滑，量太少润滑不充分影响轴承寿命，量太多会产生大的阻力影响平行轴减速
机转速。轴承的密封可分为自带密封和外加密封两类。所谓轴承自带密封就是把轴承本身制造成具有密
封性能装置的。如轴承带防尘盖、密封圈等。这种密封占用空间很小，安装拆卸方便。轴承外加密封性
能装置就是在安装端盖等内部制造成具有各种性能的密封装置。

这就是大体上的关于润滑方面的事项了。

硬齿面减速机供应商-芜湖减速机-安森减速机(查看)由安徽安森传动设备有限公司提供。安徽安森传动设
备有限公司（www.asjiansuji.com）在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，安森减速机一直以客
户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功
，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。
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