
EVA泡棉成型 东莞EVA泡棉材料 EVA泡棉

产品名称 EVA泡棉成型 东莞EVA泡棉材料 EVA泡棉

公司名称 东莞市均逸实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市谢岗镇大厚村竹园新村工业区39号2楼

联系电话  13827249125

产品详情

防静电泡棉的特点

1.防静电性能优良:防静电时效性为防静电,不受环境干湿度影响;2.缓冲减震性能优良:独立而细密的闭合泡
孔;3.导电性优良:静电指标值106—109?/sq;4.耐高温:耐温80°C;5.耐化学腐蚀:耐溶剂、酸、碱等;6.无化学腐
蚀:对元器件及包装物无任何腐蚀;7.隔热、隔音,耐磨,不易损耗;8.良好的二次加工性能,容易成型.

发泡eva底防滑吗

EVA底:Ethylene Vinyl Acetate,高分子材料.常用于慢跑、慢步、休闲鞋、足训鞋中底.质轻、易于加工,不耐
磨,不耐油.优点:轻便、弹性好、柔韧好、不易皱,有着好的着色性、适于各种气候.

厂家大量批发EVA海绵纸卷材片材泡棉工艺品

可以定制我们的优势专业生产厂家,产品质量可达外贸标准,产品款式规格齐全,颜色色彩可达300种颜色可
提供一公斤以内的免费拿样,支持混批拿样,库存现货充足其他特殊型号规格的可以提供来图来样定制满10
0公斤全国包邮,偏远地区除外,具体请咨询产品具有:耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、耐溶剂、耐高温耐溶剂高
亮、耐溶剂高亮、环保无毒、比重轻等特性,具体需求采购的产品需要具备的特性请具体说明,欢迎来电或
旺旺咨询用途: 年画、 喜庆贺卡、 布 、皮革、 UV上,指甲油、服装等等



Eva材料的优点

Eva材料是一种极其普通的材料,是日常生活中比较常见的一类中底材料,用它制成的成品具有柔软性好、
防震、防滑、抗压力性强,如我们常见的EVA拖鞋、棉鞋、EVA手机保护套、EVA ipad保护套等. 聚合方法
用高压本体聚合(塑料用)、溶液聚合(PVC加工助剂)、乳液聚合(粘合剂)、悬浮聚合.乙烯(VA)含量高于30
%的采用乳液聚合,乙烯含量低的就用高压本体聚合.
EVA鞋底是指使用EVA材料制成的鞋底.EVA鞋底回弹性和抗张力高,韧性高,具有良好的防震 、缓冲性能,
隔热,保温防寒及低温性能优异,可耐严寒和曝晒,密闭泡孔,隔音效果好,密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐
水性能良好,耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀、无毒、无味、无污染.
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