
生态餐厅温室设计 众智佳华 生态餐厅温室

产品名称 生态餐厅温室设计 众智佳华 生态餐厅温室

公司名称 北京众智佳华科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀清河嘉园

联系电话  13810401269

产品详情

主要分类

4层温室阳光板温室功能分类根据温室的最终使用功能，可分为生产性温室、试验(教育)性温室和允许公
众进入的商业性温室。蔬菜栽培温室、花卉栽培温室、养殖温室等均属于生产性温室;人工气候室、温室
实验室等属于试验(教育)性温室;各种观赏温室、零售温室、商品批发温室等则属于商业性温室。

温室按型号分可以分为GLP622单栋/连栋 联合6型 联合8型 GKW7430薄膜
GSW8432/8430/825温室PC板温室。

温室按材料分可以分为薄膜温室，玻璃温室，塑料板温室。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，生态餐厅温室，
欢迎拨打以下热线联系我们。

在温室大棚遭遇大风雪天气时要注意的事项

1、做好补光保温准备工作：降雪前应提前准备好草苫、棉被等保温物品及火炉、补光灯等临时辅助加温
补光物品，以便当棚室大棚内温度降至蔬菜生产所需的低温度和光照时，能够及时采取增温、保温以及
补光措施。



2、合理应用覆盖物：白天下雪时应该尽量揭开草苫等覆盖物，有利于利用散射光保持棚室内温度和进行
光合作用，还能及时清除棚室上的积雪。夜间下雪时好在棉被、草苫等覆盖物外再覆盖一层塑料薄膜，
不仅便于清除积雪，也可避免浸湿温室大棚的覆盖物。

3、需要注意的是雪后温室大棚环境调控：遇到长时间的雪天，多天揭不开草苫或棉被，特别是大雪过后
，天气突然暴晴，若急于将棚室覆盖物完全揭开，此时气温迅速上升，棚室内空气湿度降低很快，叶片
蒸腾加快，而地温较低，生态餐厅温室生产厂，根系活动弱，吸收能力很低，很容易造成叶片生理性水
分失调，导致植株萎蔫甚至死。此时应在天气转晴后，及时通风，但通风口不能开得太大，以防止温度
骤变对植株造成影响。同时，要逐步加长揭开覆盖物的时间和数量，直到植株不再萎蔫为止，再转入正
常的揭盖管理。揭开覆盖物后，若发现蔬菜出现萎蔫现象，应立即盖上，等叶片恢复后再揭开，反复数
次直到不再萎蔫。不使用卷帘机的菜农可以交替揭盖草苫，防止气温升的过高，同时轮流晒热地面，生
态餐厅温室配件材料，促进地温的提高。发现苗子萎蔫，可在萎蔫的苗子上喷清水或1％的葡萄糖水，尽
快恢复植株长势。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热
线联系我们。

智能大棚的特点

今天，我们就来探究一下智能大棚的特点，究竟什么是智能大棚呢？我们应该怎样搭建自己的智能大棚
呢？接下来我们就具体来看看。

1、高智能化

智能大棚里的智能温控机根据果菜不同生长时期温度要求，设定开合风口大小，一次设定，不改不变样
。合理分段控制室内温度，不受风力影响；传感器位置根据需要任意定位；和遥控器可远距离按用户所
需遥控设定控制。

2、易安装、免维护

本机械按照光盘说明即可自己安装设定，操作简单；由于采用了高分子工程材料和不锈钢材料，具有不
锈蚀、自润滑性高，无污染免维护。

3、适用广、使用成本低

凡是需要通风换气控制温度的场所均可使用，例如设施农业大棚、温室、拱棚等；有电的地方可用市电
供电，无电的地方可用电瓶供电，太阳能供电，一般一个大棚整套机械月耗电量只有2度电

生态餐厅温室设计-众智佳华(在线咨询)-生态餐厅温室由北京众智佳华科技有限公司提供。北京众智佳
华科技有限公司（www.cnjiahuakeji.cn）实力雄厚，信誉可靠，在北京 海淀区 的种植机械等行业积累了大
批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领众智佳华和您携手步入辉煌，共
创美好未来！
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