
PA66 德国巴斯夫 A3WG6 浙江价格

产品名称 PA66 德国巴斯夫 A3WG6 浙江价格

公司名称 浙江昌宏塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:巴斯夫代理商
型号:A3WG6价格
产地:德国

公司地址 义乌市江东街道端头二区58栋1号

联系电话 0579-15868975843 15868975843

产品详情

供应BASF巴斯夫尼龙原料

对尼龙（6，66纯料）再生料的鉴别

尼龙再生料：（请先对新料6，66仔细研究） 1，先看光泽，料差则光泽相应的差。2，再看切面。切面不
通一，则料较差。3，看看成形，表面成形不好看的，凹凸不平的，有加纤，是差料。4，用火烧，烧不

燃的，加有阻燃剂。或波纤超过30%。是差料。5，烧燃熄灭后，闻味道，6，66。相差不大。如果和新料
比，相差太远，则料质也相应差远。6，拉丝，能拉但是丝不收缩的6，收缩的是66，拉不了丝的是差料
。7，在燃烧时发泡的要记住，是发泡料对再次改性时，会产生影响，要注意这种料不好。8，有的料中

有复合料，请看大版时一定要多检查。主要是从气味上辨别。9，有的料中有高温料，请购买是尽量拿些
试机，因为高温料与普通料的熔点不同，在生产时可能会堵机，是差料。10，zui好不要在小贸易商手里
买货。因为他们爱做假。11，卖料人的人品也应该在同行中打听好了，这也是要注意的。尼龙水口的鉴
别：1，味道，光泽，拉丝效果参照上述。2，在买的时候问清楚它以前是做什么产品的也很重要。另外
，买任何料都是一样。先要清楚新料的特性，然后参照。还有就是要试机，因为买的没有卖的精，有的

人会在造粒的时候根据相应的特点加相应的助剂

PA66德国巴斯夫 

A3EG3           高刚性 加纤15% 

A3EG5           高刚性 加纤25% 

A3EG6           高刚性 加纤30% 

A3EG7           高刚性 加纤35% 



A3EG10          高刚性 加纤50% 

A3WG6           高刚性 加纤30% 

A3HG5           高刚性 加纤25% 

A3UG5           无卤阻燃V0 加纤25% 

A3X2G5          红磷阻燃V0 加纤25% 

A3X2G7          红磷阻燃V0 加纤35% 

C3U             阻燃V0 无卤 无磷 高韧性 
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