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产品名称 耐火保温棉 保温棉 东莞昌鑫保温材料有限公司

公司名称 东莞昌鑫保温材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞大岭山镇新塘村天井佛新路25号

联系电话  15112888839

产品详情

防火岩棉板的防火性能怎么样？

  大部分人对于防火岩棉板的防火性不是很了解，保温棉材料，岩棉板厂家为大家带来的对于防火岩棉
保温板怎么样，相信大家看完以下介绍之后，当然以上只是对于防火岩棉保温板的简单信息介绍，仅供
大家作为参考。

  3、好的保温防火岩棉板必须能够具有较高的强度以支持自重。

   4、有的采用岩棉保温板外墙外保温系统，导热系数低且透气性好、燃烧性能级别较高等优势，可
应用于一些新建、扩建及改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程，包括了外墙外保温、非透明
幕墙保温及EPS外保温系统的防火隔离带。

防火岩棉板价格在大家接受范围之内，再有就是它的防火是有级别的，超过一定的燃点也是达不到防火
作用的，希望大家看完此文以后对岩棉保温板的防火性会有更多的了解。

东莞昌鑫保温材料有限公司，成立于东莞市大岭山镇，本公司主要生产经营：幕墙岩棉板、防火岩棉板
、保温棉板、憎水岩棉板、环保红色玻璃棉毡、陶瓷纤维制品、挤塑板、橡塑管/板等各种保温材料。用
于钢结构-纺织-管道保温-墙体保温-电厂-机电烤箱等领域，欢迎来电！

岩棉板在存放的时候的注意事项



岩棉板这些材料是保温材料，一定得注意不能受潮，淋湿等，所以应当注意以下几点：

1、注意防雨，防水，防潮。

2、温度超过一定的温度时，保温必须加适宜的外护。

3、当保温对象呈90度放置，且有一定的高度时，岩棉板的保温层必然要有定位销或支承环，间距一定不
要大于3 米，以防保温材料在有震动时向下滑动。

4、需保温的设备、保温钉以及管道为利于防腐，可接纳恰当涂层。另外应没有任何走漏的地方。这样可
以达到更好的效果。

东莞昌鑫保温材料有限公司，管道保温棉，成立于东莞市大岭山镇，本公司主要生产经营：幕墙岩棉板
、防火岩棉板、保温棉板、憎水岩棉板、环保红色玻璃棉毡、陶瓷纤维制品、挤塑板、橡塑管/板等各种
保温材料。用于钢结构-纺织-管道保温-墙体保温-电厂-机电烤箱等领域，欢迎来电！

外墙岩棉保温板的施工要点需注意

     岩棉外墙外保温系统采用专用胶粘剂、抹面胶浆等配套产品，在施工的时候更为简单快捷，耐火
保温棉，防火节能效果显著。接下来小编就以外墙岩棉保温系统为例，为大家详细介绍系统中部施工的
要点：

1、外墙变形缝处理

基层墙面结构变形缝主要包括伸缩缝、沉降缝，外保温系统应在变形缝处断开，岩棉板在此端口部位应
该粘贴窄幅标准网布进行翻包。伸缩缝内设低密度聚乙烯泡沫塑料作为保温材料，表面打耐候硅酮封胶;
沉降缝要根据缝宽和位置设置金属盖板，已射a钉或螺丝紧固。

东莞昌鑫保温材料有限公司，保温棉，成立于东莞市大岭山镇，本公司主要生产经营：幕墙岩棉板、防
火岩棉板、保温棉板、憎水岩棉板、环保红色玻璃棉毡、陶瓷纤维制品、挤塑板、橡塑管/板等各种保温
材料。用于钢结构-纺织-管道保温-墙体保温-电厂-机电烤箱等领域，欢迎来电！

耐火保温棉-保温棉-东莞昌鑫保温材料有限公司(查看)由东莞昌鑫保温材料有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。东莞昌鑫保温材料有限公司（www.dgcxbw.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙
伴，更矢志成为保温、隔热材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.rbsccj.c
om）还是从事东莞玻璃棉厂家，东莞玻璃棉板，东莞玻璃棉毡的厂家，欢迎来电咨询。
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