
安通反光材料厂，供应多种3M983D反光标识

产品名称 安通反光材料厂，供应多种3M983D反光标识

公司名称 安徽安通反光材料厂

价格 266.00/个

规格参数 规格:5cmx50m
材质:3M
适用范围:车身警示标识

公司地址 中国 安徽 合肥市
合肥市亳州路康居馨苑1栋1306室 广州办事处
李艳02033946396

联系电话 86 0551 2185186 15805692795

产品详情

规格 5cmx50m 材质 3M
适用范围 车身警示标识 类型 3m983d

名称：3m牌车身反光标识983d（二级）【产品简介产品名称：车身反光标识产品颜色：红白相间产品宽
度：5cm产品间隔：15cm产品长度：45.1m据国外研究表明，车身加装反光标识可以减少41%尾部追撞车
祸、可以减少37%侧面碰撞车祸，使用车身标识可以降低重大交通事故发生的概率。在开车时，驾驶员
全凭他们所看到的来作出判断，对于快速行驶的车辆，贴有反光标识的车辆可以统共更好的视觉信息，
帮助驾驶员作出更准确的判断。

【产品特点① 高耐候性;② 可视性强;③ 柔韧性好;④ 粘贴性能好;⑤ 高逆反射性强，亮度高;⑥
防水性强，使用寿命长;

【产品作用

① 避免追撞车祸发生的最有效的方式;②
提高车辆的可视性，从而主动预防交通事故，尤其重、特大嵌入性交通事故的发生。

【产品说明

车身反光标识ga406-2002（强制性标准）： 1.
按照《2005年全国公安交通管理工作要点》第25条：“对符合条件的货车、挂车安装车身反光标识”；
2. 根据国家强制性安全标准《机动车运行安全技术条件》（gb7258-2004）； 3.
8.2.7部分机动车应设置车身反光标识的要求； 4.
8.2.8车身反光标识的粘贴技术规范及其材料应符合ga406的规定。



【安装指南

 车辆有防护装置的，防护装置上可粘贴车身反光标识。车身无法粘贴车身反光标识时，应将车身反光
标识材料先粘贴在衬板上，再安装到车身上。
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