
大版结构胶 温州结构胶 耐候胶还是顺和好

产品名称 大版结构胶 温州结构胶 耐候胶还是顺和好

公司名称 山东顺和新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城工业园

联系电话  15763633888

产品详情

耐候胶品质以上的中性硅酮玻璃胶可以满足这些需求。其他的玻璃胶长期处在60~80°环境会大大降低性
能等。

建议采用耐高温玻璃胶

耐高温玻璃胶(又称:耐高温密封胶、耐高温胶)，是指能够耐受一定温度的特种玻璃胶。按材质不同分类
，可以分为耐高温有机胶和耐高温无机胶;按耐热温度高低分类，可以分为耐343℃、538℃、1280℃。

耐高温玻璃胶主要适用于高温工况下各类机件的粘接、修补和密封，具有粘接强度高、密封性能好、耐
腐蚀等优点。

耐高温玻璃胶一般在室温环境下固化，也可适度加温固化，使用非常方便。

目前，用于家装建筑专用的粘合剂中，要属玻璃胶较为普遍了。玻璃胶作为一种常见的粘合剂，在室内
外均能适用，但是由于玻璃胶的种类较多，结构胶厂家，性能各异，所以就衍生出了所谓的中性与水性
。那么这两者有什么区别？

1、水性玻璃胶的要比油性的便宜，水性不如油性的弹力好，但是都防水。重要的是水性冬天太冷了不能
用，都冻住了。区分的话水性和油性分别用手指沾点戳一下，水性的用水能冲的掉，油性的冲不掉。

2、水性硅胶是以水作为介质的胶，油性硅胶是不溶于水，硝基系，发色佳，颗粒细，附着力高。



3、以水（无机溶剂）为溶剂/载体的粘胶剂称为水性胶水，大版结构胶，溶质（胶）可以溶解于水/或分
散于水。水性胶水可以与水混溶或分散于水，稀释剂是水。以有机的溶剂为溶剂/载体的粘胶剂称为油性
胶水（溶剂型粘胶剂），油性胶水不能溶于水也不能与水混合。稀释剂是对应的有机的溶剂。水性就是
以水稀释剂的胶水。所谓油性就是化学试剂来溶解 比如 松香水之类的。

4、水性涂层胶是以水作为溶剂将丙烯酸或聚氨酯树脂通过专门的乳化设备，乳化而成。其较大的优点是
：品种多、环保、价格低廉，现在有很多涂层都是用水溶性胶，耐候结构胶，例如：一般的水溶性PA、
水溶性PU还有皮膜胶、油感腊感、刮色浆料等功能性浆料。水溶性以其功能性、环保性、和价格低廉，
将是今后涂层的方向。缺点是成膜性差、水洗牢度差、PU不能贴热风胶。

油性涂层胶是以油性溶剂作为溶剂，将丙烯酸或聚氨酯溶解而成。其优点是成膜性好、牢度好，PU能贴
热风胶，是当前普遍使用的涂层胶。缺点是由于使用了油性溶剂，所以环保方面欠缺一点，温州结构胶
，特别是现在石油涨价，导致油性溶剂价格一路彪升，大部分的涂层胶由于成本太高，所以使用了比较
差的油性溶剂，导致环保不达标，另外随着各国环保标准的进一步提高，所以对涂层胶的环保要求越来
越高。

要看鱼缸的大小，1米以下的话，用10块左右的酸性玻璃胶，用酸性胶的好处并不是对鱼儿好，而是酸性
快干，符着力强，要是大型鱼缸就要用15块钱以上的玻璃胶了，建议找水族管的人帮你做，因为自己做
的不好的话，漏水就麻烦了。玻璃胶选好一点的都没关系，像新展，长鹿，快事达等等都可以，买些高
挡次的就行，一个鱼缸也用不了多少胶，买便宜的也省不了几块钱。

还有玻璃胶凝固比较慢 做完后放个三五天再用

大版结构胶-温州结构胶-耐候胶还是顺和好由山东顺和新材料科技有限公司提供。山东顺和新材料科技
有限公司（www.shunhejiaoye.com）是从事“玻璃胶,硅酮胶,耐候胶,玻璃胶,结构胶,耐候胶,密封胶,石材”
的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系
人：郝经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

