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产品名称 实时盘点固定式盘点仪 优测同信
实时盘点固定式盘点仪供应

公司名称 北京优测同信科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区丰慧中路7号院B座417室

联系电话  18510115345

产品详情

固定式盘煤仪产品特点

1、无需刻意在煤场周围设立固定测量站点不改变煤场现有格局，不对其它生产活动造成影响；盘煤更加
灵活，不受这些固定站点的禁锢，不受煤场形状的影响；可以在完全不整1形的情况下盘煤，节约时间，
提率。

2、无线蓝牙传输设备简洁方便，有效消除数据线连接使用上的不方便及数据的丢失；

3、数据处理平台便捷坚固型：CFU系列盘煤掌中宝

超级便捷，仅重1.06kg；参数详见下表；

满足MIL-810F和IP54标准（军标和环境防护标准）；

CCFL高亮背光，阳光下可视；

抗击1.2米的跌落；

360度防水防尘，抗震，沙尘、风雨天气不会损坏设备；

工作温度-35°-60°，适应国内绝大部分地区盘煤的需要；

想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询！



盘料仪系统包含哪些

盘料仪主要以全系列料场激光盘料仪为依托，辅助其他相应的硬件设备做支撑来完成整个料场数据信息
的采集分析，其中主要设备包括：激光扫描仪、斗轮机定位系统、无线网络系统、盘料处理终端、数据
发布服务器等。 

盘料仪在实际应用中，将二维激光扫描仪、空间定位传感器安装在料场堆取料机平台上，随着堆取料机
的运动，现场控制单元控制激光扫描仪按一定的频率对料场进行扫描，获取料场数量采集点的扫描数据
，实时盘点固定式盘点仪报价，并与空间定位传感器获取的数据相匹配，由数据采1集器通过数据通道将
数据发送至本地控制计算机，在本地控制计算机内经过相应软件进行一系列处理，zui终获得料堆的表面
形态和三维坐标数据，实时盘点固定式盘点仪供应，进行三维建模、显示和量算，得出zui接近真实值的
料场存量，并生成报表。从而完成从料场原始数据采集到zui终报表生成的自动化，实现料场存料的科学
测量和管理。

以上内容由优测同信为您提供，今天我们来分享的是盘料仪的相关内容，实时盘点固定式盘点仪价格，
希望对您有所帮助！

盘煤仪精度

1、盘煤仪的体积计算精密度在千分之五以内，实时盘点固定式盘点仪，盘煤误差完全可以不用考虑程序
的计算误差。 

2、仪器误差：长度测量误差为3-5cm，角度误差为±0.5° 

3、盘煤仪的观测误差（其中亦包含有计算误差）所产生的计算误差在总体积的百分之一以内。

本信息由优测同信为您提供，如果您想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询，优测同信竭诚
为您服务！

实时盘点固定式盘点仪-优测同信-实时盘点固定式盘点仪供应由北京优测同信科技有限公司提供。北京
优测同信科技有限公司（www.ustech.com.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士
的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对
话，愿我们今后的合作愉快！
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