
防洪包塑格宾网 厂家供应

产品名称 防洪包塑格宾网 厂家供应

公司名称 河北宇利丝网制造有限公司

价格 8.00/平方米

规格参数 品牌:宇利
9*11机:2*1*1
产地:河北衡水安平

公司地址 安平县大子文镇孙遥城村北1000米处

联系电话 03187661668 18203185588

产品详情

   防洪包塑格宾网A丽江防洪包塑格宾网A防洪包塑格宾网厂 宇利

防洪包塑格宾网是由包覆PVC/PE/硒胶的钢丝或具有延展性的低碳钢使用机械编制而成，呈蜂窝状网面
。防洪包塑格宾网具有髙强度、高抗腐蚀、柔性及整体性好的优点。

1、防洪包塑格宾网具有杰出的生态功能

选用PVC维护层的格宾网，可选用与天然环境和谐的色彩，如与水色附近的白色或灰白色，与水生植物
附近的草绿色或墨绿色等，不只能增强网的耐久性，并且契合生态环境的视觉感触。水中的悬移物、泥
砂和水生植物，在长时间的动态水流作用下，滑动于石缝中，在水流静态时能日趋沉积，并有利于水生
物成长，然后康复原始生态环境。

2、防洪包塑格宾网具有杰出的透水功能

格宾网护垫内填块石为松散体，经测算其孔隙率在20%~30%之间，不只能免除河边护砲的排水管设置，
更能消除护坡在地下水压力时的塌坡危险;一起它具有杰出的透水功能，在地表水体与河流水体之间起到
了蓄水、补枯、过滤等作用,促进了水分的相互依赖、弥补、净化，然后增强了水体的天然净化力；地表
水向河道浸透时，土壤中的微量元素随之分解到河道水体中,丰厚了水的微量元素组成。

3、防洪包塑格宾网具有杰出的柔韧功能

格宾网成品由一种柔性杰出的线性资料织成，这种线性资料的内芯为低碳钢丝，不只强度高，柔性更好
。成网后，习惯变形的才能极强，不易被拉断。当地基的土层发作沉降、松动等不良现象时，网体自身
的柔功能随之适度微调，网线交织拉紧，网内块石受力挤压，全体结构不易因地基土层改变而损坏，与
刚性结构比较，无沉降缝、温度缝、伸缩缝等硬性目标的要求，更具安全稳定性。



4、防洪包塑格宾网具有杰出的抗冲功能

格宾网护垫中的块石，因其自重的作用与表土紧紧相贴。特别是表土浸水后，部分块石在其自重的长时
间作用下，渐渐沉入土层的表里。因而，河水无法对河坡表土发生直接的冲刷，然后有用维护了坡面表
土层不被损坏。依据试验进一步证明，格宾网护垫的抗冲刷才能为一般抛石防护工程防冲系数的两倍以
上，防冲的水流速度在6m/S左右。

5、防洪包塑格宾网具有杰出的防浪功能

在风波、潮汐、水流过程中，不可避免地发生波涛拍击坡面的状况。格宾网护垫块石的空地率可将浪花
损坏，然后起到了消浪、消能作用;在风波、潮汐退下时，也因块石护砌的空地率消除风波的真空吸力，
然后又减少了风波对护坡的损坏力度。因而,格宾网护垫增加了河边粗糙系数(m)的预定值，为修正河道
护岸工程提供了修护生态的新思维。
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