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产品名称 密封固化剂报价 密封固化剂
鑫云密封固化地坪工程

公司名称 昆明鑫云建筑装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市西山区石安公路旁云石商贸城2号
楼510室

联系电话  13987603331

产品详情

渗透性密封硬化剂施工工艺：

① 素地处理：在施工之前，清洗、清理混凝土地面的杂物、油污。采用水泥基聚合物填缝剂修补地面
大的裂缝以减少原材料的损耗。若地面比较粗糙，需刮一道细水泥浆。

② 打磨地面：用50目磨片水磨地面 2 遍，然后再用80、100、200目磨片以同样的工序分别水磨地面 2
遍，直到地面光滑。磨完地面后，密封固化剂报价，用水清洗地面干净。

③ 硬化剂：待地面清洗干净后，让地面表面风干 30-60 分钟，表面无明水后可进行硬化剂的施工。用喷
雾器将硬化剂均匀喷洒于地面上，密封固化剂销售，在喷洒同时用胶扫把紧跟着扫均匀。持续往表干的
地面上喷洒硬化剂，保持地面湿润 30 分钟，但不能有积水现象。施工后 6
小时可上人作业，但地面不能有明水、积水现象。

④ 保护剂：硬化剂施工完 24 小时后，进行保护剂的施工。在把地面尘土清理干净后，用喷雾器将保护
剂均匀喷洒于地面上，在喷洒同时用 100%
涤纶拖把紧跟着拖均匀，使表面光滑，发亮。保护剂施工完后， 3 天内不得有明水。施工 24
小时后可上人作业， 14 天内完成结晶期形成坚固的面层。

昆明密封固化地坪哪家专业？昆明鑫云建筑装饰工程有限公司多年施工经验，更专业！
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优质密封固化剂产品特性：

1、高渗透、水性环保、无色、无味、没毒、不燃、透明液体；

2、全新一代高渗透工艺替代传统表面涂覆工艺，彻底无脱落现象；

3、能有效提高混凝土表面的硬度、强度、密度、抗压强度、耐磨性、不泛白、更持久耐用；

4、紧缩混凝土毛细孔，能有效抑制外界污染物进入混凝土，提高混凝土地面抗水和抗化学物质腐蚀的能
力；

5、彻底解决混凝土地面的起砂防尘问题，直接降低清洁人工成本；

6、打磨处理后的地面经持久使用与正确的清洁保养更会现出大理石般的迷人光泽，更光泽美观。且现大
理石般的迷人光泽，看起来更加光亮、美观。

昆明密封固化地坪哪家专业？昆明鑫云建筑装饰工程有限公司多年施工经验，密封固化剂，更专业！

水泥密封固化剂简介

水泥密封固化剂主要是增加地面的强度和硬度，控制地面不起砂不起尘，防止化学物质侵蚀，抗风化的
作用。水泥密封固化剂正欧系列企业是研制 和生产新型化学建材并提供相应工程服务的专业公司。抗渗
：能有效渗入到混凝土内，并与其发生化学反应，密封固化剂加工，锁住里面的毛孔，对混凝土表面起
到持久的密封效果，能有效抑制水、油和其它的表面污物进入混凝土抗风化：紫外线及喷水对处理过的
试样没有不良的影响能有效阻止氯离子的通过测试表明经处理过的地面，不会因暴露在电磁或水雾中受
到影响。环保：水泥密封固化剂是一种混凝土密封、防尘、耐磨硬化剂，无色无臭、没毒不燃，能使混
凝土坚固和防尘；能阻止水份、油污渗透、碱化、风化等。

昆明密封固化地坪哪家专业？昆明鑫云建筑装饰工程有限公司多年施工经验，更专业！

密封固化剂报价-密封固化剂-鑫云密封固化地坪工程(查看)由昆明鑫云建筑装饰工程有限公司提供。昆
明鑫云建筑装饰工程有限公司（www.hydpgc.com）位于云南省昆明市西山区石安公路旁云石商贸城2号楼
510室。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前鑫云装饰在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。
鑫云装饰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫云装饰全体员工愿
与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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