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福州ISO9001认证与CCC认证的融合

1.0 应用范围

本《质量手册》适用于：

（1）本企业从事“聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆的生产、销售和服务”过程中的质量管理活动。

（2）有关部门及本企业内部评价满足顾客要求、法律法规和自身要求的能力。

（3）向顾客证实本企业有能力持续稳定地提供顾客满意和适用的法律法规要求的产品和服务。

（4）证实“聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆”批量生产符合认证实施规则及认证实施细则的要求，保证与
“聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆”产品检验合格样品的一致性的能力。

2.0 规范性引用文件

   CNCA-C01-01：2014《产品认证实施规则 电线电缆产品》

   CQC-C0101-2014《产品认证实施细则 电线电缆产品》

   GB/T5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》

JB/T8734.2-2016《额定电压450/750及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软管

第2部分 固定布线用电线电缆》



CNCA-00C-005《产品认证实施规则工厂质量能力保证要求》

   CNCA-00C-006《产品认证实施规则工厂检查通用要求》

   GB/T19001-2016《质量管理体系  要求》

3.0 术语和定义

采用“GB/T 19000—2016 质量管理体系 基础和术语”标准及认证实施细则中的术语。

为便于使用，将认证实施细则中的相关术语、定义和手册中的缩略语作如下解释：

（1）例行检验

 例行检验是在生产过程中，质检部门在适当的阶段对产品例行检验规范中规定的检验项目，每一台进
行100%的检验。

备注：例行检验的方法允许用经验证后确定的等效、快速的方法以及在线测试的方式进行。

（2）确认检验

 确认检验是为验证批量生产的产品持续符合标准要求进行的抽样检验，检验频次应至少每三年进行一
次，每个产品认证单元至少选取一种型号的产品进行确认检验。

 备注：工厂不具备检验条件的确认检验项目，可委托具有相应能力的检测实验室检验，工厂应保留确
认检验记录和相关实验室的认可证明。

（3）产品一致性

     批量生产的认证产品与认证时型式检验合格样品的符合程度。

（4）关键件

     对产品满足认证依据标准要求起关键作用的元器件、零部件、原材料等的统称。

（5）关键件定期确认检验

为验证关键件的质量特性持续符合认证依据标准和/或技术要求所进行的定期抽样检验。

（6）简称缩略语

     本手册采用以下简称：

 ① 认证实施规则

    指“CNCA-C01-01：2014《强制性产品认证实施规则 电线电缆产品》”的简称。

 ② 认证实施细则

    指“CQC-C0101-2014《强制性产品认证实施细则 电线电缆产品》”的简称。



 ③ 电线电缆产品

    指“聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆”的简称。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

