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产品名称 威海落锤试验机 全自动落锤试验机 落锤试验机

公司名称 威海晟威试验机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市环翠区和兴路186-1号

联系电话 15662311166 15662311166

产品详情

JL－80000焦耳落锤式冲击试验机的锤体部分介绍

锤体部分：

JL－80000焦耳落锤式冲击试验机的锤体部分由吊环、锤体主体、配重铊、压紧螺母、锤头座、锤头、导
向滑套等主要部分组成。

锤体是落锤试验机中主要的工作部件，冲击试样过程中需要承受巨大的冲击力、弯曲力和震动。考虑到
以上因素的影响，该锤体的设计从结构、材料、强度、外观等方面考虑得十分周全。

该锤体的重量通过改变配重铊的数量进行调节。拆卸配重铊前需要用专用扳手（随机附件）将配重铊顶
部的压紧螺母松开，然后操作助力提升车将叉板插入配重铊下部预留的方槽中，操作助力提升车使叉板
将配重铊向上方抬起约10毫米，脱离开下面的压紧螺母后即可向后撤出配重铊。

JL－80000焦耳落锤式冲击试验机的?助力提升小车

助力提升小车：

JL－80000焦耳落锤式冲击试验机配有助力提升小车用来装卸配重铊。该助力提升小车由立柱、拉杆、前
臂、手把、叉板等主要部分助成。其操作方法简便灵活：助力提升小车的升降通过油缸提升，落锤试验
机，助力提升小车的水平方向运动通过操作人员的轻轻推拉即可。

威海晟威试验机有限公司是一家专业经营各类试验机、测试设备的优质企业。经营各类摆锤冲击试验机
、摆锤冲击低温槽、大能量落锤冲击试验机、落锤冲击低温槽、微机控制电液伺服试验机、微机控制电
子试验机、微机液压试验机、微机控制压力试验机、冲击试样缺口拉床、冲击试样缺口投影仪、钢筋弯



曲试验机，板材弯曲试验机，线材扭转试验机、弹簧试验机等。

安全防护系统：

JL－80000焦耳落锤式冲击试验机设计有完善可靠的安全防护系统，包括：防护墙、缓冲器、吊钩到位检
测、开门断电保护、上极限限位保护、声光报警、固定横梁围栏保护。下面晟威试验机小编着重为大家
介绍一下：上极限限位保护、声光报警、固定横梁围栏保护。

1上极限限位保护：该机的提升行程大，管材落锤试验机，为避免操作疏忽而造成“撞车”现象，该机在
行程处设有行程开关，到达极限位置会自动停机。

2声光报警：该机在左侧门柱顶端设有一个声光报警器，一旦主机进入预备落锤态，声光报警器会闪动并
发出报警声音。锤体释放后，报警器会自动关闭。

3固定横梁围栏保护：固定横梁上部设有围栏，可以给维修人员在主机顶部作业带来安全保障。

威海落锤试验机(图)-全自动落锤试验机-落锤试验机由威海晟威试验机有限公司提供。威海落锤试验机(
图)-全自动落锤试验机-落锤试验机是威海晟威试验机有限公司（www.shengweishiyan.com）今年全新升级
推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。
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