
PBT 1512（惠州南亚）

产品名称 PBT 1512（惠州南亚）

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 24.50/KG

规格参数 PBT:韧性改良级
1512:颗粒状
惠州南亚:性能优异

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

杜邦针对电动汽车高压电连接器推出高漏电起痕指数PBT

标签：良好电气性能、更小更薄连接器方向

2017年5月，中国广州——杜邦高性能材料事业部(DPM)于2017年5月15日首次推出全新系列Crastin玻纤增
强聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)规格产品。该系列产品的相对漏电起痕指数(CTI)高达600V，是针对插电
式电动汽车(xEV)常用高压连接器的定制化产品。还具备优异流动性以及出色的抗水解性。这些突出特性
可适合生产更小、更薄的连接器以及其他电气绝缘组件，还可用于插电式电动汽车常用高压连接器的定
制。

3. 宝理推出良好电性能和成型性的PBT材料

标签：良好电气性能方向

2016年宝理橡塑展展会中一款长使用寿命等级的PBT LT系列的材料吸引了众多人，根据宝理的朋友介绍
，其优势比较明显，能保持长期性能的同时，保留PBT的良好电性能和成型性；可替换现有PBT等级。

4. 金发为充电枪开发出阻燃PBT材料

标签：阻燃、良好电气性能方向

汽车轻量化，还推动了新能源汽车的快速发展，不少汽车品牌商纷纷推出新能源电动车型，与新能源电
动车相配套的充电桩、电池模组，也为改性塑料带来发展契机，今年5月橡塑展，金发为充电桩及配套产
品开发出阻燃PA和PBT材料。



此外，三养、南京聚隆等企业也推出了相应的连接器使用方案

趋势二：汽车材料朝低VOCs，免底涂、轻量化发展

车灯的免底涂已经成为一种趋势，同时尽量减少挥发性气体。

1. 蓝星推出低挥发、高稳定性PBT树脂Starester HQ-II

标签：低挥发、高稳定性方向
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