
10A接地引下线导通测试仪

产品名称 10A接地引下线导通测试仪

公司名称 武汉立禾电力科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 武汉市东西湖区五环时尚广场2A-608室

联系电话 027-89360717 13986280717

产品详情

产品用途电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电
力设备与地网的连接部分，在电力设备的长时间运行过程中，连接处有可能因受潮等因素影响，出现接
点锈蚀、甚至断裂等现象，导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大，从而不能满足电力规程的要求
，使设备在运行中存在不安全隐患，严重时会造成设备失地运行。因此在《防止电力生产重大事故的二
十五项重点要求》中，明确提出接地装置引下线的导通检测工作应每年进行一次。LHDT-10A接地引下
线导通测试仪（10A）是我公司研制的一种自动化程度很高的便携式测试仪，用于变电站内各个电力设
备接地引下线之间的导通电阻值的测量。仪器采用高性能单片机控制，可实现测试过程智能化。产品特
点1
采用高精密电子测量技术和高性能单片机，使得仪器具有测量精度高，数值稳定，重复性好等特点。 2
具有打印、存储、实时查看数据等功能。 3
采用了大屏幕汉字显示、菜单操作，界面友好，一目了然，方便操作。 4
微型打印机为热敏式打印机，速度快，表面可直接安装打印纸。 5
通过RS232串行口对设备内的数据进行管理，实现无纸化办公。 6 自带高性能锂电池。  
技术参数1、输出电流：10A、5A、1A 2、量程： 1mΩ～2Ω （10A档） 2mΩ～4Ω
（5A档） 10mΩ～20Ω （1A档） 3、准确度：0.2%±2μΩ 4、分辨率：0.1μΩ 5、工作温度：-20
～40℃ 6、环境湿度：≤90%RH，无结露 7、工作电源：AC220V±10%，50HZ±1HZ 
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