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联系电话  15226827776

产品详情

水泥砂浆喷涂机日常维护作业前的检查和维护

水泥砂浆喷涂机日常维护作业前的检查和维护：

电机设备：包括电动机、电源和输电线路、电控箱的检验、各开关应处于规定状态。润滑油：手油泵强
行加油数次。 检查料斗有无杂物和积渣。喷浆软管、喷头、风管的检查。设备空运检查
点动电机检查旋转方向（主电机顺时，空压机逆时）；空压机、风压，风量、风嘴调整； 检查个仪表只
是情况，尤其是电压是否达到设计要求（380v），检查输电线路，线径距离和接头连接等。风压合风流
量的设定因运输途中造成风压开关部件松动，压力弹簧应重新调整。

砂浆喷涂机的注意事项

1、停机时间过久，喷涂机多少钱，将机器擦拭干净，并卸下增压螺杆，涂油后，妥善保管，使用时重新
安装。

2、工作中出现泵出压力不足，可调整增压定子(组成:定子铁芯、定子绕组和机座)螺栓或更换增压胶套及
增压蜗杆。

3、喷涂前，应将受喷面积用水渗透；喷射时喷头尽量垂直与受喷面自行调整）分层均匀喷涂，并和收平
工序协调进行。砂浆喷涂机价格基本没有落地灰，省水、省料，可降低成本的20%以上。墙面过干或喷
涂后时间过久会严重影响收平效果，要改变工艺。

4、向料斗内装料要均匀，不能间断，当输送螺旋旋转时，喷涂机，严禁用棍棒在料斗内搅拌，以防伤人
。砂浆喷涂机对吸入的涂料增压，经高压软管将涂料输送到喷涂机的喷枪内，由喷枪将涂料瞬间雾化后
释放到被涂物体表面。喷涂机主要由供料装置、喷枪、雾化发生源构成。适用于皮具手袋、礼品包装、



家具、鞋业、汽车制造等行业中。  

5、喷浆输送管一旦堵塞，将开关转换到手动位置，只开压缩机，将泵头前快速接头卸下，而后将喷头朝
下堵实，风压。

工地工程柱塞式砂浆喷涂机质量可靠

压力开关下压过高，新型喷涂机，或空压机上开关未打开，全自动喷涂机，喷上的气阀开关未打开。工
地工程柱塞式砂浆喷涂机堵管的原因和处理方法。喷涂时压力过高产生的堵管现象，在喷涂时输送距离
过远，高度过高产生压力过高，另一种是喷口有堵塞，而使砂浆管内压力升高，使接口处产生泌水现象
，导致堵管现象产生，这种现象堵管现象一般都是有前兆的，在喷涂过程中流量明显减少，同时工作压
力逐渐上升，这时工作人员要及时停机，堵管前期一般在出料口，和接管处清理比较简单，如果没有及
时停机是管道严重堵塞的话，只能用水清洗管道来排除了，选择合适的软管右下向上进行冲洗。

喷涂机-新型喷涂机-硕天机械(优质商家)由任县硕天机械厂提供。“二次构造泵,砂浆喷涂机,滚丝机,混凝
土输送泵”就选任县硕天机械厂（www.hbshuotian.com），公司位于：河北省邢台市任县邢湾镇边家庄，
多年来，硕天机械坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指
导，洽谈业务。硕天机械期待成为您的长期合作伙伴！
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