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柱塞式喷涂喷浆机使用方式介绍

柱塞式喷涂喷浆机使用方式介绍

新机器在运转前的常规检测点动电机检查旋转方向（主电机顺时，空压机逆时）；空压机、风压，风量
、是否正常，压力在0.4--0.6为正常。检查个仪表指示情况。尤其是电压是否达到设计要求（380v），检
查输电线路，线径距离和接头连接等。永安柱塞式喷涂喷浆机：空压开关风流量的设定因运输途中造成
空压开关部件松动，压力弹簧应重新调整。应用材料范围:墙面水泥砂浆、粉刷石膏，粘结剂、底涂剂、
流平砂浆、修补砂浆、腻子，芜湖砂浆喷涂机，以及各种水溶性材料喷涂适应施工范围建筑内外墙，天
花板楼顶，滁州砂浆喷涂机，墙体钢丝网加固，墙面拉毛甩浆，高速河堤护坡，隧道，地铁，园林假山
，砂浆喷涂机，砖体模版，亳州砂浆喷涂机，钢结构保护层等。

每班开机前，先按动手油泵数次向传动部位注油。接通电源后，先电动主电机，检查橡胶 螺旋旋转方向
是否一致，如不一致，即要调换电源相线(每次重新接电源时都要进行此项检查)接好输送软管及喷头，
喷浆输送管一旦堵塞，将开关转换到手动位置，只开压缩机，将泵头前快速接头卸下，而后将喷头朝下
堵实，风压产生反向压力，将输送管余浆吹出。喷涂前，应将受喷面积用水渗透;喷射时喷头尽量垂直与
受喷面(距离可根据喷涂效果自行调整)分层均匀喷涂，并和收平工序协调进行。墙面过干或喷涂后时间
过久会严重影响收平效果，要改变工艺。

柱塞式砂浆喷浆机

柱塞式水泥砂浆喷浆机可调速的螺旋泵，其输出流量为0-8升/分，在工作中，只要回流调节到适合施工
要求的输出速度即可。 柱塞式水泥砂浆喷浆机主要用途非常多，它除了基础的进行室内室外墙面喷涂处



理之外，还可以用来进行桥梁灌浆以及防水表面涂层处理.另外，砂浆喷涂机可以进行防火材料的喷涂，
甚至完成天花顶的处理，即便将砂浆喷涂机用在园林之中使用也可以得到比较好的效果.砂浆喷涂机还能
应用在隧道以及水坝，甚至是山坡之中使用料斗中必须不断加入搅拌好的材料，以保证喷涂工作的连续
性检查仪表只是情况，尤其是电压是否达到设计要求。

亳州砂浆喷涂机-鹏诺机械(在线咨询)-砂浆喷涂机由邢台市鹏诺机械制造有限公司提供。邢台市鹏诺机械
制造有限公司（www.hebeipengnuo.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯
定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，
愿我们今后的合作愉快！
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